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ACCESORIOS PARA TUBERIAS Y MANGUERAS

Acople rapido a bola (acero al carbono), Serie 68

ISO-7241-A
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Art.No. | Tamafio, 12Mafio [ [ on | Hs T Art. No. Tamaio| 1@Maio [ p [y, T

| cuerpo o cuerpo 1 2
HFSFCE814-1/4" 4 1/4” | 50 | 27 | S19 |1/4°NPTF (BSPP)|  HFSFP6814-1/4" 4 1/4” 33 | S19 | 1/4’NPTF (BSPP) |
HFSFC6838-3/8" 6 3/8" |595| 35 | S24 |3/8°NPTF (BSPP)|  HFSFP6838-3/8 6 3/8” 39 | S24 | 3/8°NPTF (BSPP) |
HFSFC6812-1/2" 8 1/2" | €6 | 88 | S27 |1/2°NPTF (BSPP)  HFSFP6812-1/2" 8 1/2” 44 | 527 | 1/2°NPTF BSPP) |
HFSFC6834-3/4" 12 3/4” | 82.5| 46 | S34 |3/4°NPTF (BSPP)  |HFSFP6834-3/4” 12 3/4” | 53.5 S34 | 3/4°NPTF (BSPP) |
HFSFC6810-1" 16 i 97 | 52.5| S41 | 1°NPTF (BSPP) HFSFP6810-1” 16 1 72 | S41 | 1°NPTF (BSPP) |
Opcional Rosca BSPP bpcfonan‘ Rosca BSPP
Aplicaciones Intercambio

Series: Parker 4000, Eaton Aeroquip Fd42, Safeway S20, Stucchi
IR, Dnp Pdv, Faster Ns (3/4" tamano diferente de Parker 4000
Series 3/4"), Dixon Ag, Holmbury Din .

Aptas para presiones medias, usos agricolas e industriales.

Rango de temperatura

-20°C +100 °C

Con juntas estandar: Buna-N (Nitrilo)

Juntas a solicitud: Viton, neopreno, EPDM u otras.

Max. Presion de trabajo

1/4 "---- 04 : 207BAR (3000PSI)
3/8"----06 : 207BAR (3000PSI)
Caracteristicas 1/2"-—08 : 207BAR (3000PSI)
B 3/4 "----12 : 170BAR (2465PSl)
) 1"----- 16 : 150BAR (2175PSI)
Serie 68 (1/4"~1")
Prueba de fluido: aceite hidraulico a 40°C -
Material
L] Cuerpo acoplador: acero plateado
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