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Acople de asiento plano (acero al carbono), PLT6
ISO-16028 presion de trabajo 700 BAR

Caracteristicas:

Material: Cuerpo acoplado en acero, plateado
Sellos: Buna-N (Nitrilo)

Anillo de apoyo: PTFE

Tratamiento superficial: zincado

L1=12+L3-10.5 Tapa guardapolvo ISO-16028
AP (PST)
0 87 15 145
Tabla 1 o 230 A3 75 | wsfaog L
Tamafio nominal ot
06 13 00 Tns
'DNP - sy
BG al 2 P us
SO 6.3 10 - -
o s
mm 6 86
) -+ 53
Presion maxima de trabajo Bar 700 700
Flujo nominal | Vmin 12 23 9;: S
Caudal maximo V/min 24 46 x P
Macho Bar 2000 2100 = ,G?é
Presion minima de rotura Hembra Bar 2300 2100 én o 40 s g
Acoplado Bar 2300 2200 o 2 i =
Fugas cc 0.008 0.010 A7 o2
*Jm 1 'Z?‘iﬂ
g 21z
B i)
5 1w
4 [
? s
2 w5
Atencion:
Solo conecte al acople accesorios con 'k R R N 4 o
la misma rosca. AP(bar)  [Lbar = 0,1 MPa]
Aplicaciones
Los acopladores de cara plana estan
dls_ena(_jos especrﬁcameme para Dimensiones Rosca Cédigo de Codigo del Macho
aplicaciones sin fugas. La serie ofrece Tipo de BSPP|  woria la Hembra
isef i icaci fijacion
un dlsenp pelrmrle aplicaciones con I onl oBlcu2l2l s F CodH [PeS°| coam |Pese
alta presién, impulsos en maquinaria | (a) lg)
agricola, construccién mévil, equipos y 1GI | 28 16,2| 22 |58.5/ 52 | 1/4" | DIN 3852-2-X | PLT6.0606.112| 181 PLT6.0606.113| 95
plantas industriales generales. Su disefio
antiderrame evita la pérdida de fluidos en la 1IG2 | 32 19,75 30 (73.5/63.5 /8" | DIN 3852-2-X |PLT6.1310.112| 309 PLT6.1310.113| 208
conexion y desconexion.
Rango de temperatura
-25°C + 100 °C

Con juntas estandar: Buna-N (Nitrilo)
Con juntas estandar: Viton.

Juntas a solicitud: juntas de Viton,
neopreno, EPDM u otras.
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