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LVO - LVI - Indicador de nivel elétrico flutuante para tanque interno

Os indicadores de nivel da série LVO sao usados horizontalmente,

indicando a quantidade minima ou maxima de liquido em um

tanque. O tipo de contato permite girar o indicador 180° para

converté-lo de NC para NA. (veja imagens).

A série " LVI " permite que uma instalagao vertical obtenha

um sinal trocar contato com uma execugéo compacta e 86

economicamente competitivo.
A montagem neste modelo ¢ através do tubo rosqueado
e porcas de fixagao incluida.

Caracteristicas técnicas:
Rosca de fixagéo:
- VO macho M16x1,5 com porca incluida. 116
- LVImacho %" BSP com porca incluida.
- Corpo: Material plastico LVO (indicado para ¢leo Lo
e fluidos néo agressivos), LVl em latdo. Contato N.C. sem fluido
Flutuador: Em spansil pom.
Montagem: Posigao horizontal LVO

Posicao vertical LVI.
Inclinagéo maxima: 10 °.
Instalagédo: longe de campo magnético.
Press&o max. : 20 bar.
Temperatura de trabalho: de -5 °C a + 100 °C.
Viscosidade maxima do fluido: 150 cSt.
Dimenséao total minima: 116 mm + cable 100mm. E R
Vida mecénica: 106 ciclos a 20 °C. o
Garantia: consulte a pagina dedicada.
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Caracteristicas elétricas:
< Proteccion eléctrica segun DIN 40050: IP67 Lvo ,
= Contato elétrico "Reed" simples (NA) Lantata N.Chisem;hsdo
- Carga maxima sobre os contatos elétricos:

CAaté 48VDC - 0.6 A

CAaté220VDC - 0.2 A

DC até 48 VDC - 0.5 A
Também disponivel: comprimento maior do cabo.

Tipo Execucéo Standard Comprimento do cabo
o 116 mm
FO Standard 100 mm
ou indicar
o comprimento
wi 112 mm | 135 mm | 190 mm LvI

Montagem verfical

Solicite pelo cédigo

Bxemplo [FO | |wvi| [185| | |
Tpo wom 5
EXBCUGHO 116, 112, 135,190
Comprimento do cabo 100, indicar

*Nota: Néo & um instrumento de seguranca
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