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Sistemas de filtracion

FILTRACION

Mas del 75% de las fallas en los sistemas de fluidos se deben a la contaminacién del aceite.

La limpieza del aceite es fundamental para la fiabilidad de su
magquinaria. Como la tecnologia avanzada, las demandas de los
lubricantes son cada vez mayores: las presiones y las temperaturas
son mas altas, los tamanos de depositos son mas pequefos y

las tolerancias de los componentes son mas ajustadas. Nuestro
sistema de filtracion by-pass y fuera de linea es capaz de mantener

Tipos de filtracion

By-pass

Se instala el elemento filtrante
en forma permanente, utilizando
el caudal y la presion del
sistema que se esta filtrando.

Beneficios de la filtracién By-pass

» Filtracion constante mientras que el sistema esta funcionando
limpia todo el sistema, no sélo el aceite en el deposito.

» Mantenimiento:
Solo tienes que cambiar el elemento filtrante como parte de los
servicios de rutina.

¢Por qué no filtrar en linea?

Con la filtracién en linea siempre hay una compensacion entre &l
tamario de la particula y el caudal / presién de la maquina. Esto
significa que la filtracion en linea solo sirve para proteger el equipo
de particulas muy grandes que generan fallas catastréficas.

Conocer los niveles de limpieza del aceite

el petréleo "mas limpio que la nueva" condicion, extendiendo la vida
del aceite, reduciendo el desgaste de los componentes y aumentar
la fiabilidad del sistema. Trabajamos principalmente con aceite
hidraulico y motor pero la tecnologia también adecuada para el
aceite del transformador, aceite de engranajes y aceite entero.

Fuera de linea

Sistemas de filtracion
auténomos, méviles o instalados
de forma permanente trabajan de
forma independiente del sistema
que filtraran. Consiste en una
unidad hidraulica compuesta de
bomba, motor eléctrico vy filtros
de alta eficiencia.

Beneficios de la filtracién Fuera de linea

» Filtracién incluso cuando el sistema esta inactivo - ideal para
sistemas que operan con poca frecuencia - gruas, compuertas
de esclusas, etc.

» Un sistema puede dar servicio a una instalacion completa.

Cuando es utilizada la filtracion By-pass y Fuera de linea

conjuntamente pueden ocurrir a presiones y velocidades de flujo

que dan los mejores resultados y permitiran mejores niveles de

filtracion. Esto significa DESPACIO y BAJO - flujo despacio y bajas

presiones (en relacion con el sistema como un todo) para permitir

alcanzar muy altos niveles de filtracion.

Codigo Namero de particulas / 100 ml NAS
ISO 4406 >4pm >6um >14um 1638
23/21/18 | 8.000.000 | 2.000.000 | 250.000 12
22/2018 | 4.000.000 | 1.000.000 | 250.000 . Muy;contaminaco-=
Nivel inaceptable

22/20/17 | 4.000.000 | 1.000.000 | 130.000 1
22/20/16 | 4.000.000 | 1.000.000 | ©4.000 -
2119116 | 2.000.000 | 500.000 64.000 10
201815 | 1.000.000 | 250.000 32.000 9

19/17/14 | 500.000 130.000 16.000 8 T ——

18M16/13 | 250.000 64.000 8.000 7 de‘altaprasion; sernvo vahvilas

1711512 130.000 32.000 4.000 6

16/14/12 64.000 16.000 4.000 - i _
16/14/11 64.000 6.000 2.000 5 ~ Iso 17/12
15/13M10 32,000 8.000 1.000 4 B e

14/12/9 16.000 4.000 500 3 CARDEV

13/11/8 8.000 2.000 250 2

12/10/8 4.000 1.000 250 2

12/10/7 4.000 1.000 130 1

12/10/6 4.000 1.000 64 -

Nota: auments a 100 veces, escala minima = 10pm

Divisién minima 15 micrones
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FILTRACION

» Elimina la contaminacién del agua libre y disuelta.

» Elimina sal y microparticulas.

» Aumenta la confiabilidad del sistema.

» Previene la corrosion del sistema.

» Reduce el desgaste de los componentes.

» Extiende la vida util del aceite y genera ahorro de CO,
» Reduce costos de operacion.

Eliminacion del agua
» Elimina un 99,9% de agua (agua libre y disuelta).

Eliminacion de particulas
» Elimina microparticulas incluyendo sales disueltas del agua de
mar dejando el aceite "més limpio que nuevos".

El elemento filtrante CARDEV SDFC tiene una clasificacion absoluta
de 4 micrones (ISO 16889, 1999). En el uso

de particulas de 1 micrén o de menor tamano se eliminan, logra
niveles de limpieza del aceite gue son "mejores que nuevo" -

tan bajo como 13/11/8 (ISO 4406); NAS Clase 2.

Antes Después

Reduccion de huella de Carbén

* Menos residuos
* Menos aceite nuevo

Cada elemento filtrante SDFC puede remover hasta

.\

2,5 kg de particulas 780 ml agua
contaminacién contaminacion
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