STENERY o« VERION

Bombas de palhetas série V para aplicacdes industriais
substituicao direta para bombas Vickers série V

Tabela 1
Tipos de fluidos
Fluxo Dealicinients Ester Emulsdes & base de dgua Agua, glicol Aaoid
Series (Galdes _'":“'m"' Pressdo max.| Rapidez |Pressioméx.| Rapidez |Pressdoméx.| Rapidez mﬁ-ﬁ:ma:
por minuto) (in°rev) de trabalho méx. de trabalho max. de trabalho méx. RPM (min)
Bar rpm (max) Bar RPM (méx) Bar RPM (max)
2 7 (0.43) 140 140
5 18 (1.10)
8 27 (167) -
S20 9 30 (1.85) 1800 160 1500 70 1200 600
11 36  (2.22)
12 40 (2.47) 160
14 45  (2.78) 140 140
10 33 (2.01)
12 40 (2.47)
525 14 45 (2.78) 175 1800 160 1500 70 1200 600
17 55  (3.39)
21 67  (4.13)
25 81 (4.94)
S35 %0 97 __(691) 175 1800 160 1500 70 1200 600
35 112 (6.83)
38 121 (7.37)
42 138 (8.41)
45 147  (8.95)
S45 175 1800 160 1500 70 1200 600
50 162  (9.85)
60 193 (11.75)
Bombas de palhetas série VQ para aplicacoes mobil
Substituicao direta para a série Vickers VQ
Tabela 1
Fluxo Deslocamento Pressido max. Rapidez Rapidez
Series (Galdes CC/REV de trabalho maxima minima
por minuto) (in%rev) Bar rpm rpm
5 16,5 (1.01) 210 2700
8 27 (1.67) 210 2700
9 30 (1.85) 210 2700
saova
1 35 2.14) 210 2700
12 40 (2.47) 160 2700
14 45 (2.78) 140 2700
12 39 (2.45) 210 2700
14 45.4 @.77) 210 2700
sa2s5va
17 55.2 (3.37) 210 2500 600
21 67.5 4.12) 210 2500
25 81.6 (4.98) 210 2500
30 or.7 (5.96) 210 2500
sS35va
35 112.8 (6.88) 210 2400
38 1216 (7.42) 210 2400
42 138.7 (8.46) 175 2200
s45vVQ 50 162.3 (9.90) 175 2200
60 193.4 (11.80) 175 2200
» Fluxo especificado a 1200 RPM e 7 BAR de pressio. » Faixa de temperatura de 10 a 70°C.
+ Viscosidade mihima recomendada 24 ¢St (50°C). » A montagem horizontal & recomendada.
v Fitragdo inferior a 25 pm. » Mo aplique cargas axals e radfals ao elxo. Respeite o alinhamento.
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