W VERION TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

Bombas de caudal variable simples y TANDEM, servicio medio
W1 14-20

Caracteristicas:

La serie W1 14/20 es una familia de bombas de pistones axiales de
desplazamiento variable para uso en circuitos cerrados con carcasa
y tapa del distribuidor en hierro fundido. El desplazamiento es
continuamente variable por medio de una placa oscilante basculante,
y la direccion del flujo de aceite es reversible.

Dispone de la siguiente gama de controles:

» Palanca manual con retroalimentacion;

» Hidraulico proporcional sin realimentacion;

» Hidrdulico proporcional con realimentacion;
» Dos posiciones eléctricas (ON-OFF);

» Eléctrico por pulsos;

» Eléctrico proporcional con retroalimentacion;
» Eléctrico proporcional sin realimentacion.

Tres opciones de accionamiento directo para el montaje de la bomba
auxliar y dos opciones de accesorios:

» Através del accionamiento - SAE "A" 9T - 16/32-DP

- Filtro de presion

- Derivacion

Las operaciones pico no deben exceder el 1% de cada minuto.
No se recomienda utilizar la bomba con presion y velocidad maximas
simultaneamente.

Motas:

(1) Los desplazamientos 14/20 utilizan fa misma carcasa externa.

(2) Los valores que se muestran son vélidos para una presion absoluta
de 1 bar (14.5 psi) entre la conexion de entrada y succion.

Tabla 1

 Serie [ wi
Cilindrada cc/rev 14-20
Brida de conexion SAE "A"
Desplazamiento de la bomba de carga cclrev 5.4
Velocidad maxima pm 3600
Velocidad minima rpm 700
Presién nominal bar 280
Presion pico bar 350

' Presion de carga bar | 10+20 (estandar 20)
Presién maxima de la caja bar (22;)

' Presién de succion bar | 208
Momento de inercia de piezas giratorias kg m? 0.0014

| Peso (apréx.) kg | 12,5
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Cadigo para ordenar

l« VERION'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W1 14 XK LWX 6 21 R 1 G 00 00
Serie - Cilindrada nominal
14 CC/REV 14
2 20 CCG/REV 20
Limitacién de desplazamiento
3 Sin designacion XX
DeOccal9cc 00:19
Controles
Palanca manual con realimentacién LRX
Hidraulico proporcional sin realimentacion IND
Hidraulico proporcional con realimentaciéon IRX
Hidraulico proporcional sin realimentacion INP
Impulso eléctrico 12V Ei2
Impulso electrico 24V E14
Eléctrico de dos posiciones ON-OFF 12V E22
8 Eléctrico de dos posiciones ON-OFF 24V E24
Eléctrico proporcional con realimentacién 12V + Hidraulico proporcional con realimentacién EH2
Eléctrico proporcional con realimentacién 24V + Hidraulico proporcional con realimentacion EH4
Eléctrico proporcional con realimentacién 12V ER2
Eléctrico proporcional con realimentacién 24V ER4
Eléctrico proporcional sin realimentacion 12V EP2
Eléctrico proporcional sin realimentacion 24V EP4
Opciones para Pto trasera Ejes
1 | Sin accionamiento directo con bomba de carga 1-2-3-4-5
2*| Sin accionamiento directo sin bomba de carga 1-2-3-4-5
5| 3 [ Brida de fijacion SAE A x eje estriado Z9-16 / 32 DP con bomba de carga 1-2-3-4-5
4*| Brida de fijacion SAE A x eje estriado 79-16 / 32 DP sin bomba de carga 1-2-3-4-5
5*( Version TANDEM corta 1-2-3-4-5
Nota: Con acoplamiento interno estriado T9
Valvula de alivio de presion
140 bar MIN 14
6 | 280 bar STD 28
350 bar MAX 35
Direccién de rotacion
Derecha / CW R
¢ lzquierda / CCW L
Simple Doble TANDEM
Extremo del eje s 1°T 2T
1| Estriado T9-16/32-DP . . .
2*| Estriado T11-16/32-DP . .
8|3 | Estriado T13-16/32-DP . .
4*| Eje cilindrico @18 . .
5*| Eje cilindrico @24 . .
Conexiones
Rosca BSPP G
$ SAE (rosca UNF) - Bajo pedido (cantidad minima 50 piezas) U
Opciones
[ 10 | sin opciones 0 |

Versiones especiales

]
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W1 LRX
Esqugm_a hid_réuli(_:o__de_Ia_bomba__

El desplazamiento de la bomba es directamente proporcional al
angulo de la palanca. El siguiente diagrama muestra la relacion
entre angulo y desplazamiento.
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Version SAE

A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B

D1-D2: Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B

S: Puerto de succion - 3/4-16 UNF-2B

VA: Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Vélvula de alivio de presién

SL: Limite de carrera

El par requerido en la palanca de control normalmente esta entre 0.6+1.2 Nm ZM: Tornillo mecanico de ajuste a cero

[0.44+0.88 Ibf-fi]. a - b: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B

El par maximo permitido en la palanca de control es de 3 Nm [2.21 Ibf-ft]. MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
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W1 IND
Euguesmu hidralic delaboimbe

El desplazamiento de la bomba es proporcional a la presion piloto en
los puertos de pilotaje "a" o "b", que también afectan la direccion del
flujo. La presion de carga al joystick de control puede proporcionarse
mediante presion de carga desde el puerto P. La presion de pilotaje
debe controlarse entonces mediante dicho joystick o mediante una
valvula reductora de presion (no suministrada).
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Curva de control
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Presion piloto = 4,5+15 bar [65+218psi] (en puertos a, b)
Inicio de control = 4,5 bar [65 psi]

Fin del control = 15 bar [218 psi] (Desplazamiento maximo)
Presion maxima = 30 bar [435 psi]

Dimensiones
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Version SAE

A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B

D1-D2: Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B

S: Puerto de succién - 3/4-16 UNF-2B

P: Puerto de presion de carga - 7/16-20 UNF-2B

VA:Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Valvula de alivio de presion

SL: Limite de carrera

ZM: Tornillo mecénico de ajuste a cero

a - bt Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B

MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
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W1 IRX

Esquema hidraulico de la bomba

El desplazamiento de la bomba es proporcional a la presion piloto

en los puertos de pilotaje "a" o "b", que tambiéen afectan la direccion
del flujo. El pilotaje se puede proporcionar mediante presion de carga
desde el puerto P. La presion de pilotaje debera controlarse con un

joystick o con una valvula reductora de presion (no suministrada).
Curva de control
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Presion piloto = 6,5+20 bar [94+290psi] (en puertos a, b)
Inicio de control = 6,5 bar [94 psi]
Fin del control = 20 bar [290 psi] (Desplazamiento maximo)
Presion méaxima = 30 bar [435 psi]

Dimensiones
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S Version SAE

A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B
D1-D2; Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B
S: Puerto de succion - 3/4-16 UNF-2B
P: Puerto de presion de carga - 7/16-20 UNF-2B
VA: Vélvula de la bomba de carga
V1-V2: Vélvula de alivio de presion
SL: Limite de carrera
- . ZM: Tornillo mecanico de ajuste a cero
t — a - b: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
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VERION'

W1 EI2/El4

Esquema hidraulico de la bomba

Control de impulsos donde el desplazamiento de la bomba es La direccion del flujo depende de qué solenoide esté energizado.
funcién del nlimero de entradas de corriente a uno de los dos

solenoides proporcionales. El servocontrol no tiene resorte de Conector estandar DIN. Péngase en contacto con el departamento
puesta a cero, por lo tanto, el pistén del servocontrol permanace de ventas para conectores Deutsch.

en la posicion hasta que se alimenta una nueva entrada de
cortiente a los solenoides.
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Versién METRICA Version SAE

A - B: Conexiones de presion - 1/2 G

D1-D2: Conexiones de drenaje 1/2 G

S: Puerto de succion - 1/2 G

P: Puerto de presion de carga - 1/8 G

VA: Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Vélvula de alivio de presién

SL: Limite de carrera

ZM: Tornillo mecéanico de ajuste a cero

a - b: Puerto de control de presion de pilotaje - 1/8 G

MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 1/8 G
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A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B

D1-D2: Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B

S: Puerto de succién - 3/4-16 UNF-2B

P: Puerto de presion de carga - 7/16-20 UNF-2B

VA:Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Valvula de alivio de presion

SL: Limite de carrera

ZM: Tornillo mecénico de ajuste a cero

a - bt Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B

MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B



‘ wnm . TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

W1 EH2/EH4
Esquema hidraulico de la bomba
El desplazamiento de la bomba es directamente proporcional a la

corriente de entrada de uno de los dos solenoides proporcionales.
La direccion del flujo depende de qué solenoide esté energizado.

Control hidraulico Control eléctrico
Curva de control Curva de control
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Direccion de rotacion: correlacion entre el control de la Vg max (%)

direccién de rotacion (vista del eje) y la direccion del flujo.

W1 ER2/ER4
Esquema hidraulico de la bomba

El desplazamiento de la bomba es directamente proporcional a la Conector estandar DIN. Péngase en contacto con el departamento
corriente de entrada de uno de los dos solenoides proporcionales.  de ventas para conectores Deutsch.
La direccion del flujo depende de qué solenoide esté energizado.

Curva de control
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Solenoide 24V:
Minimo actual 210 mA méax. 800 mA
Solenoide 12V:

Minimo actual 470 mA max. 1500 mA

www.verion.com.ar



TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

W1 EP2/EP4

Esquema hidraulico de la bomba

 VERION'

El desplazamiento de la bomba es directamente proporcional a la La corriente de entrada de dos solenoides proporcionales debe ser
corriente de entrada de uno de los dos solenoides proporcionales.  controlada por una tarjeta amplificaclora externa. La direccion del

El flujo también esta influenciado por la presion de trabajo. Con flujo depende de qué solenoide esté energizado.
una serial de entrada dada (corriente de pilotaje), la bomba puede
variar ligeramente el desplazamiento y el flujo cuando aumenta la Curva de control
presion de trabajo. 1600
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Para valvulas proporcionales, use un conector con estas caracteristicas:
"CONECTOR DEUTSCH - DT04-2P" [no incluido pero se puede suministrar)

W1 14-20

Dimensiones

Version corta
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Solenoide 12V-24V:
Minimo actual 450 mA max. 1300 mA
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Versién SAE

A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B

D1-D2: Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B

S: Puerto de succion - 3/4-16 UNF-2B

P: Puerto de presion de carga - 7/16-20 UNF-2B

VA: Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Valvula de alivio de presién

SL: Limite de carrera

ZM: Tornillo mecanico de ajuste a cero

a - b: Puerto de control de presion de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
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Version larga

TRANSMISIONES HIDROSTATICAS

SL A SL
725 B
19 D1
235
21,5

Versién METRICA =
A - B: Conexiones de presién - 1/2 G
D1-D2: Conexiones de drenaje 1/2 G
S: Puerto de succion - 1/2 G

P: Puerto de presion de carga - 1/8 G
VA: Vélvula de la bomba de carga
V1-V2: Vélvula de alivio de presion
SL: Limite de carrera

ZM: Tornillo mecéanico de ajuste a cero

a - b: Puerto de control de presién de pilotaje - 1/8 G
MA - MB: Puerto de control de presion de pilotaje - 1/8 G

Eje estriado Z9 16/32 DP
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Version SAE

A - B: Conexiones de presion - 3/4-16 UNF-2B

D1-D2: Conexiones de drenaje 3/4-16 UNF-2B

S: Puerto de succion - 3/4-16 UNF-2B

P: Puerto de presién de carga - 7/16-20 UNF-2B

VA: Vélvula de la bomba de carga

V1-V2: Vélvula de alivio de presién

SL: Limite de carrera

ZM:Tornillo mecéanico de ajuste a cero

a - b: Puerto de control de presion de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B

MA - MB: Puerto de control de presién de pilotaje - 7/16-20 UNF-2B
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