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Valvulas de direccion hidrostatica HKUQ.../4
Servo amplificada

Caracteristicas:

La nueva serie de unidades de direccion HKUQ .../4 permite reinyectar flujo adicionalmente.
Esta disponible para vehiculos de tamafo mediano y grande, permitiendo un facil control
tanto en modo servoamplificado como en funcionamiento de emergencia.

HKUQ.. ./4 es una direccion hidrostatica de "centro abierto-no sensitiva" con

el restrictor se controla el factor de amplificacion de 1,3 a2,5.

De acuerdo con el desplazamiento del gerotor y el factor de amplificacion, HKUQ...4

tiene el siguiente volumen de trabajo:

- de 80 cm3 a 200 cm3 para el modo de funcionamiento de emergencia

(direccion manual sin servoamplificador;

- de 100 cm3 a 500 cm3 para modo de funcionamiento normal (con amplificacion

de caudal total).

No hay servoamplificacion del flujo si se aplica una velocidad de direccion baja

de hasta 10 RPM.

Para una velocidad por encima de 20 RPM hay una servoamplificacién total del flujo. En este
modo juego de ruedas dentadas.

Se afaden flujo y flujo restrictivo.

Tabla 1
. TiPo
Parametros _ HKUS | HKUS | HKUS | HKUS _ HKUS
[ 80/.../4 100/.../4 125/../4 | 160/.../4 200/../4
Cilindrada ‘ ' ’
| -sin servoamplificador (cm?/rev)

(en modo de emergencia) 9.2 2.0 1238 1684 198
|-con servoamplificador 100 | 125 | 160 | 200 125 | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 820 | 200 | 250 | 320 | 400 | 250 | 320 | 400 | 500
| Caudal nominal* (/min) 10 (12,5/ 16 | 20 12,5/ 16 |20 | 25 | 16 |20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | 40 | 25 32 | 40 | 50
| Factor de amplificacion |
|(en l1a revolucién del eje 13|15|20|25(13|15|20|25|13(15|20|25(13|156(20|25|13(15|20|25
|més de 20 min™) 1 | |
| Presién nominal (bar) 170
| Max. presién continua en linea T (bar) 25
iTorque maximo con servo asistido (Nm) 3
i_Torque maximo sin servo asistido (Nm) ) ) ) 120 ) )
|Peso, avg. (kg) _ 5,6 i 57 58 [ 6,0 _ 6.3
| Dimensién A (mm) 136,2 138,8 142,2 | 146,8 162,2
* Alujo nominal a 100 RPM.
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Centro abierto - No sensitivo
Céd|go para ordenar Version HKUQ.../4
1 2 3 4 5 6
HKUQ / / 4 -
Cdédigo de cilindrada
79,2 cm¥/rev 80
99,0 cm®/rev 100
1 |123,8 cmi/rev 126
158,4 cm’/rav 160
198,0 cm®/rev 200
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1 2 3 5 6
HKUQ / # 4 -
Cilindrada con factor amplificador 1,3; 1,5; 2,0 0 2,6
80 100 125 160 200
= 100
n n 125
n n = 160
n n - n 200
% ] ] [ mk=13 250
- n mk=15 320
[ m k=20 400
m k=25 500
Versiones
| 3 |Versi6n 4 "Centro abierto - No sensitivo" 4
Conexiones
BSPP (S0 228) ¥
4 | SAE (ANSI B 1.1 -1982) A
Métrica (150 262) M
Opcidn (pintura)
Sin pintura - opcién estandar *
Pintado - color a eleccion P
5 | Pintura protegida contra la corrosion PC
Pintura especial PS
Pintura especial protegida contra la corrosion PCS

Series disefiadas

| 6 |Fabrica especificada

Notas:

*

Sin designacicn.

**  Dasignacién ejemplar de la unidad de direccién con desplazamiento de 200 cm? y factor de amplificacidn 2,5: HKUQ 200/500/4.
Las unidades de direccidn estdan maganeso - fosfatadas de serie.

Dimensiones y montaje
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DP 16/32, 12 DIENTES
ANS B92.1-1976, 17 PROFUNDIDAD

mm
Cédigo Puertos - P*, TR, L Montaje de columna Montaje de la valvula
Rosca Rosca - B _Rosca -V
G1/2 4 xM10 2 x M10x1
B 17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad
M M22x1,5 4 x M10 2 x M10x1
17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad
X 3/4 - 16 UNF 4% 3/8 - 16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF
O-ring 17 profundidad 15,7 profundidad 14,2 profundidad

* Conexiones roscadas P min 15 profundidad para montaje en tuberia.
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