VALVULAS DE DIRECAO

« VERION'

Valvulas de direcao hidrostatica HKU(S).../5 (D) (T) (E) (TE) (TU)

Centro fechado com valvulas, detec¢cao de carga externa

Caracteristicas:

Valvulas de diregéo tipo HKU(S).../5 (D)T)ENTE)(TU) 14 ampliou
a famillia de valvulas com a versao "Centro fechado - n&o sensitivo
e com deteccéo de carga externa’ (conexao hidraulica estatica e
dindmica a uma valvula externa prioritaria).

Este tipo de valvula & fabricado em duas versdes: montagem
modular e montagem em linha e, portanto, foram desenvolvidas as
duas versées de valvulas prioritarias: PRD... e PRT...

O HKU(S).../5 foi projetado para ser conectado a uma valula
prioritaria com verificacdo integrada para uma vazao nominal de
até 160 Ipm - PRT.../160.

Este tipo de valvula é utilizada em empilhadeiras, caminhdes,
tratores, méaquinas agricolas e rodovidrias para gerar economia de
energia nos sistemas de diregéo.

Os circuitos de controle hidraulico das unidades de direcéo

HKU (8).../5 (T) foram projetados para garantir o minimo consumo
de energia (perdas de energia) em diversos sistemas hidraulicos,
tais como: empilhadeiras, maquinas agricolas e construcéo e
outros.

HKU.../5TU & uma unidade de direcéo na qual as portas R e L

em posigao neutra sdo conectadas & linha de drenagem T. Este
esguema contribui para a rapida descarga de pressao residual nas
linhas Land R, que geraimente ele é "travado” quando o volante

& abruptamente liberado em ponto morto. Essas unidades de
dire¢éo nao acionam diretamente os cilindros de dire¢éo, mas
estdo conectadas a sistemas hidraulicos nos quais acionam
amplificadores de fluxo ou outros dispositivos.

Tabela 1

M + S Hydraulic produz unidades de diregdo do tipo HKUS.../6E
(5TE) que possuem uma porta EL adicional. Um relé eletro-
hidraulico pode ser montado nesta porta, proporcionando o
controle do sistema hidraulico. O relé pode ser pré-ajustado para
contatos normalmente abertos (NO) ou normalmente fechados
(NC), com uma faixa de controle de 0,1 a 50 bar.

HKUS.../5D (DT)... € uma unidade de direcao de nova geracao,
onde o fluxo dindmico para a linha LS permite um controle facil

e suave ao iniciar a direcéo. As principais caracteristicas sao:
baixo torque do volante 0,5 & 2,0 Nm em condigbes normais de
operagao; Alta velocidade de diregao, limitada apenas pelo fluxo
operacional e pressdo da bomba de alimentacao.

Fluxo de dleo constante para a linha LS na posi¢ao neutra entre
0,45 e 0,9 Ipm. A unidade opera em um sistema com uma vélvula
de prioridade dindmica e € adequada para maquinas com maiores
requisitos de economia de energia.

" HKU | HKU [ HKU | HKU [ HKU | HKU | HKU | HKU
40/5T | 50/5T | 63/5T | 80/5T | 100/5T 125/5T| 160/5T | 200/5T | 250/5T | 3820/5T | 400/5T |500/5T/630/5T)

Parametros

Tipo- : . i
HKU | HKU | HKU | HKU [ HKU

HKUS | HKUS |[HKUS| HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS
| [¢ |68/5...| 80/5...|100/5... 125/5...160/5...| 200/5... 250/5...[320/5... 400/5...
396 | 495 | 656 | 79,2 | 99,0

_ 40/5...| 50/5...
| Deslocamento (cm*/rev)

HKUS | HKUS A HKUS

1238 | 1584 | 198 | 2475 | 316,8 | 396 | 495 |6236

Fluxo nominal* (Ipm) | a4 | 5 | 6 10 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
Presséo nominal (bar) 125 | 150 175

Pressédo da valvula LS (bar)

| Gonfiguracdes** 80 100 125 150 175

Presséo da valvula de choque (bar)

140 160 180 200 240

Max. pressdo continua

na linha T (barra)

-padrio

- alta presséo (opcéo H)

| Torque maximo em servoamplificacéo (Nm)
- com molas padrao

- com molas macias (opg¢éo LT)

| Torque maximo sem assisténcia do servo (Nm)

20
40
3,0 3,0
1,8 =
120

|Peso (ka) 53 | 54 | 55 |
| Dimensé&o A (mm)

* Fluxo nominal a 100 RPM.

| 6% | B | BH | BN | b7 | A6 | 00 | B3
130,8 | 132,2 (133,9| 136,2 | 138,8 | 142,2 | 146,8 | 152,2

65 70 | 74 | 80 | 87
1588 | 168,2 | 1788 | 192 |209,3

** As configuragbes de pressdo estdo em fluxo nominal de 25 lpm e viscosidade de 21 mmé/s a 50°C, formecido através da vélvula prioritania.
*** As configuracdes de presséo estdo em fluxo nominal de 2 lpm e viscosidade de 21 mmé/s a 50°C.
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VALVULAS DE DIREGAO

Simbologia

Centro fechado - Nao sensitivo
Sinal estatico - HKUS.../5
Sinal dindmico - HKUS.../5D

Montaje en linea
R
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Centro fechado - Nao sensitivo
Sinal estatico - HKUS.../5T
Sinal dindmico - HKUS.../6DT

Centro fechado - Nao sensitivo

Sinal estatico - HKUS.../5E
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Solicite pelo c6digo para HKUS.../5..
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Centro fechado - Nao sensitivo

Sinal estatico - HKU.../5TU

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
HKUS / 5 -
Cddigo de deslocamento (consulte a Tabela 1)
39,6 cm?/rev 40
49,5 cmi/rev 50
65,6 cmi/rev 63
79,2 cm/rev 80
99,0 cm?/rev 100
1 |123,8 cm¥/rev 125
158,4 cm?/rev 160
198,0 cm¥/rev 200
247,5 cm?/rev 250
316,8 cm?/rev 320
396,0 cm3/rev 400
Versdes
IZI Versdo 5 "Centro fechado - ndo sensitivo e deteccio de carga de saida 5
Tipo de sinal
Sinal de carga estética x
g Sinal de carga dindmica D
Conexdo de valvula prioritaria
4 Montagem modular 5
Montagem online T
Conexéo de sinal elétrico
Sem conex&o de sinal elétrico ®
5 Com conex&o de sinal elétrico™™™ E
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L]

10 1

HKUS

/

Configuracdes de presséo da valvula LS, bar

[e]

80, 100, 125, 150, 175

Conexdes

BSPP (ISO 228)

7 | Métrico (1SO 262)

SAE (ANSI B 1.1 -1982)

Max. pressédo continua nalinha T

Padréo

Alta presséo

Torque de entrada

Padréo

Baixo

Opgéo (pintar)***

Sem tinta

Pintado™"™*

10 | Pintura protegida contra corrosao*™

Tinta especial™™"

Tinta especial protegida contra corrosédo™™ ™

Série projetada

| 11 | Especificagéo de fabrica

Notas:
*  Sem designacdo

** Disponivel apenas para deslocamentos de 40 a 200.

*** Colorir a pedido do cliente.
*** Nio é para HKUS.../5 e HKUS.../5D.

1 Superficies de alimentagdo ndo pintadas, cor a pedido.

" Disponivel apenas com sinal de carga estafica.

As unidades de diregdo sdo fosfatizadas com manganés de série.

Solicite pelo cédigo para HKU...5T..

i

2

HKU

/

5

Cdédigo de deslocamento (consulte a Tabela 1)

39,6 cm®/rev

49,5 cm®/rav

65,6 cm®/rev

79,2 cm®/rav

99,0 cmé/rev

123,8 cm?/rav

1 |158,4 cm®/rev

198,0 cm/rev

247,5 cm?/rev

316,8 cm®/rev

396,0 cm®/rav

495,0 cm®/rev

623,6 cmi/rev

Versdes

Izl Versdo 5 "Centro fechado - Saida n&o sensitivo e com sensor de carga”

Conexéo de valvula prioritaria

Montagem em linha (apenas)

Montagem em linha (as conexdes R e L na posigdo neutra séo conectadas a linha de drenagem T)

Conexdes

BSPP (ISO 228)

4 | Métrico (SO 262)

SAE (ANSI B 1.1 -1982)
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VALVULAS DE DIREGAO

1 2 3 4 5 6 7 8
HKU / 5 -
Max. pressdo continua na linha T
5 Padrao *
Alta pressao H
Torque de entrada
6 Padrao *
Baixo LT
Opcéo (pintar)**
Sem tinta s
Pintado P
7 | Tinta protegida contra corroséo PC
Tinta especial™™ PS
Tinta especial protegida contra corroséo™ PCs
Série projetada
Especificagdo de fabrica
Notas:
" Sem designagao.
" Colonir a pedido do clenta.
* Superficies de alimentacéo ndo pintadas, cor a pedido.
*** Disponivel apenas para deslocamentos de 40 a 200.
As unidades de diregdo sédo fosfatizadas com manganés de série.
Dimensdes e montagem
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3 "Enm " VALVULAS DE DIREGAO
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mm
Cddigo Portas -Fli:::, TRL Munta.arg;?;:? ;oluna Monta-ar%;ril;:? ‘\}éhrula LS - Conexdes EL - Conexdes
Gi/2 ' 4xM10 | 2 x M10x1 G1/4 | MA10x1
. 17 profundidade | 18 profundidade | 16 profundidade | 14 profundidade | 10 profundidade
M M22x1,5 4x M10 2x M10x1 G1/4 M10x1
17 profundidade 18 profundidade 16 profundidade 14 profundidade 10 profundidade
& 3/4 - 16 UNF 4x%3/8 - 16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF 7/16 - 20 UNF 7/16 - 20 UNF

|O-ring 17 profundidade| 15,7 profundidade | 14,2 profundidade  |O-ring 12,7 profundidade O-ring 12,7 profundidade
* Conexdes roscadas com profundidade minima de 15 para montagem em tubos.
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