VALVULAS DE DIRECCION

Valvulas de direccion hidrostatica HKUS.../5RDT
Senal dinamica
Caracteristicas:

Las valvulas de direccién HKUS ... /6RDT son de nueva generacion, con sefial
dinamica de deteccion de carga y funciones de valvula integradas.

Se puede aplicar en todo tipo de vehiculos de transporte agricola y de
construccion cuya velocidad méaxima no exceda los 60 kmv/h.

Posee torque bajo y bajo ruido.

HKUS ... /6RDT funciona en un sistema con una valvula de prioridad dindmica y
es apropiada para maquinas con mayores requisitos de ahorro de energla.

El flujo dinamico a la linea LS permite un control facil y suave al iniciar la
direccion.

Tabla 1 Simbologia
L L R

Tipo | ECT El —l
Parametros HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS HKUS HKUS HKUS ! D !

40/5RDT|50/5RDT 63/5RDT 80/SRDT 100/5RDT125/5RDT 160/5SRDT200/5RDT|
Cilindrada (cm?3/rev) 39,6 49,5 65,6 79,2 99,0 123.8 158,4 198 Q O
Caudal nominal* (lpm) 4 5 6 8 10 13 16 20

Presién nominal (bar) 125 150 175
srasion o vidwule:LS (bar) 80 100 125 150 175 L
Ajustes

Presion de valvula de choque (bar)
Ajustes** 140 160 180 200 240

Max. presion continua en linea T (bar)
-estandar 20
-alta presién (opcién H) 40
Torque maximo en servoamplificacién :
(Nm) | ol
-con resortes estdndar 3,0 p - LS
-con resortes suaves (opcion LT) 1,8

Torque maximo sin servoamplificacién 120 Centro cerrado - Sensitivo
{Nm) HKUS.../5RDT

Peso (kg) 53 54 65 56 57 58 6,0 6,3

Dimensién A (mm) 130,86 | 132,2 | 133,9 | 1362 | 138,8 142,2 146,8 [ 52,2

Caodigo para ordenar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HKUS / 5R D T -

Cadigo de cilindrada
39,6 cr?/rev 40
49,5 crmé/rav 50
63
80

65,6 cm?/rev
79,2 cmd/rev
99,0 cm*/rev 100
123,8 cm¥/rev 125
158,4 cm?/rev 160
198,0 cm?/rev 200

Versiones
| 2 IVersién 5R "Centro cerrado - sensitivo" | 5R |

Tipo de seiial

[ 3 ] sefial de carga dinamica | D |
Tipo de sefial

Montaje en linea | T |
Ajustes de presién de la valvula de alivio en linea LS, bar

L5 | [80, 100, 125, 150, 175]

Conexiones

BSPP (IS0 228) *
Métrica (150 262) M
Métrica (150 6149-1) MBO
SAE (ANSI B 1.1-1982) A
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VALVULAS DE DIRECCION

1 2 3 4 B 6 7 8 9 10
HKUS / 5R D T -
Max. presién continua en linea T
7 Estandar i
Alta presion H
Torque de entrada
8 Estandar 2
Baja Ly
Opcién (pintura)***
Sin pintura *
Pintado P
9 | Pintura protegida contra la corrosion PC
Pintura especial™ PS
Pintura especial protegida contra la comosiéon™ PCS
Series disefiadas
| 10 [ Fabrica especificada
Notas:
* Sin designacion.
** Superficies de alimentacion no pintadas, color a peficion del cliente.
*** Color a peticion del cliente.
Las unidades de direccion estan maganeso - fosfatadas de serie.
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_ G1/2 4 x M10 2 x M10x1 G1/4
17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad 14 profundidad
M M22x1,5 4 x M10 2 x M10x1 G1/4
. 17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad 14 profundidad
MEO M18x1,5 4 x M10 2x M10x1 Mi2x1,5
O-ring 17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad O-ring 11,5 profundidad
A 3/4 - 16 UNF 4 x 3/8 - 16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF 7/16 - 20 UNF
| ©-ring 17 profundidad 15,7 profundidad 14,2 profundidad O-ring 12,7 profundidad

* Conexiones roscadas P min 15 profundidad para montaje en linea.

www.verion.com.ar




