VALVULAS DE DIRECCION DIG VERION ®

Valvula de direccion hidrostatica HKU.../3, 4 Centro abierto

Tanlad

Caracteristicas:

Las unidades de direccion HKU de nuevo disefio, con distribucion radial, incorporan dos véalvulas de
seguimiento rotativas en el cuerpo, que encienden la bomba dosificadora.

Tipo

HKU | HKU | HKU | HKU | HKU| HKU [HKU HKpU-HKU HKU| HKU
Parametros 20/3 | 50/3 | 63/3 | 80/3 100/3125/3/160/3|200/3/250/3320/3 400/3
HKU | HKU | HKU | HKU HKU| HKU |HKU | HKU |HKU|HKU | HKU | HKU | HKU | HKU | HKU
40/4 | 50/4 | 63/4 | 80/4 100/4125/4]160/4/200/4/250/4320/4/400/4/500/4 630/4| 800/4 1000/4
Gilindrada (cmd/rev) | 39,6 | 49,6 | 65,6 | 79,2 | 99,0| 7.56 | 9.67 | 198 247,5316,8 396 | 495 623,6 793 | 990
Caudalnominal(lpm) | 4 | &5 | 6 | 8 | 10| 13 | 16 | 20 | 25 329‘ 40 | 50 | 63 70

Presién nominal (bar) 140 170 140 100

Max. presion continua
en linea T (bar)
-estandar 25
-alta presién (opcion H) 40
Torque méximo con
servo asistido (Nm)
-con resortes estandar 3.0 3.0
-con resortes suaves 18 -
(opcidn LT)
Torque méximo sin 120
servo asistido (Nm)
Peso (kg) 53 [54[55[66 6758 60[63 65[70[74[80 8706 106
Dimension A (mm) 130,85|132,2/133,9(136,2 138,8| 142,2 146,8|152,2 153,8|168,2 178,8| 192 |209,3/232,2 | 2586 | 1. rota en pdgina 5.
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Centro abierto - No sensitivo Centro abierto - Sensitivo
HKU.../4 HKU.../3
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