VALVULAS DE DIREGAO

Valvulas de direcao hidrostatica HKUL.../5DT

Sinal dinamico
Caracteristicas:

Esta nova valvula de diregdo HKUL de grande porte "Centro fechado -
N&o sensitivo e sensor de carga de saida" com sinal de carga dindmica,

& especialmente desenvolvido para grande
minimizar a perda de fluxo. HKUL & extrem

s deslocamentos a fim de
amente adequado para

velculos de grande porte, cuja velocidade maxima néao exceda 60 km/h
e trabalha em conjunto com a valvula de prioridade dinamica.

Esta disponivel em versdes com diferentes

valvulas gue sao necessarias

no circuito de direcéo hidraulica para proteger a unidade de diregéo e

os cilindros de diregéo.

«VERION'

Tabela 1
Tipo
Parametros HKUL... HKUL... HKUL... HKUL..
500/5DT 630/5DT 800/5DT 1000/5DT

| Deslocamento (cm®/rev) 495 623,9 793 990
:Fluxn nominal* (Ipm) 50 63 70 70
(Presso nominal (bar) 175
ng;’i’::r::f::““"’ L9 ) 80 100 125 150 175
gf:f’l’;:r::f:':‘”"’ s, phwmain; () 140 160 180 200 240
| Max. pressdo continua na linha T (bar)
|-padréo 20
|- alta presséo (opgéo H) 40
Torque méaximo em servoamplificagéo (Nm) 3,0
:Torqua maximo sem servoamplificagc&o (Nm) 120
| Peso (kg) 8,2 8,9 9,8 10,8
iDimeh"s'i"ac'. A (mm) 202 219.3 242,17 268,64

* Fluxo nominal a 100 RPM.
** Fluxo nominal méximo a 87 RPM.
*** Fuxo nominal méaximo a 70 RPM.
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Solicite pelo cédigo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HKUL / 5 D T - -
Cédigo de deslocamento de I* + II'¥ conjuntos Gerotor (com servo amplificagéio)
Valvula de retencéo Valvula Vélvula de retencéo Vélvula de alivio Valvula
dire¢géo manual alivio de entrada cilindro anti-cavitacéo
-
1 . . R
- - L3 v
[ . . [ . S
Cddigo de deslocamento
495,0 cm®/rev 500
2 623,6 cm®/rev 630
793,0 cm®/rav 800
990,0 cm®/rev 1000
Versdes
I 3 | Versdo 5 "Centro fechado - Saida n&o sensitivo e com sensor de carga” I 5 |
Tipo de sinal
[ 4 ]sinal de carga dinamica | D |
Conexdo de valvula prioritaria
I 5 | Montagem online I T |
Configuracdes de presséo da valvula em linha LS, bar*
[6] [ 80, 100, 125, 150, 175 |

Configuracdes de presséo da valvula de choque, bar**

[140, 160, 180, 200, 240|

Conexdes
BSPP (ISO 228) *
8 | SAE (ANSIB 1.1-1982) A
Métrico (ISO 262) M
Max. pressédo continua na linha T
§ Padrio *
Alta presséo H
Opgéo (pintarj***
Sem tinta %
Pintado P
10 | Tinta protegida contra corroséo PC
Tinta especial ™" PS
Tinta especial protegida contra corroséio™"* PCS
Série projetada
[ 11 ] Especificagéo de fabrica
Notas:
* Apenas para HKULR e HKULS. **** Superficies de alimentagédo ndo pintadas, cor a pedido.
" Apenas para HKULV. As unidades de diregdo séo fosfalizadas com manganés de série.
*** Cor a pedido.
Dimensdes e montagem
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DP 16/32, 12 DENTES
B .'. 9 O,

Montagem de coluna| Montagem de valvula

eteliges Fio Topico - B Topico - V L ki,
B G1/2 4 xM10 2 x M10x1 G1/4
17 profundidade 18 profundidade 16 profundidade 14 profundidade
M M22x1,5 4 x M10 2 x M10x1 M12x1,5
17 profundidade 18 profundidade 16 profundidade 14 profundidade
A 3/4 -16 UNF 4% 3/8 - 16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF 7/16 - 20 UNF
O-ring 17 profundidade| 15,7 profundidade 14,2 profundidade  |O-ring 12,7 profundidade|

" Conexdes roscadas com profundidade minima de 15 para montagem em tubos.
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