VALVULAS DE DIRECCION

Valvulas de direccion hidrostaticas HKUL.../5DT
Senal dinamica
Caracteristicas:

Este nuevo tamano grande de valvula de direccién HKUL "Centro cerrado
- No sensitivo y salida load sensing" con sefial de carga dinamica, esta
especialmente desarrollada para grandes desplazamientos con el fin de
minimizar la pérdida de flujo. HKUL es extremadamente adecuada para
vehiculos grandes, cuya velocidad maxima no supera los 60 km/h y
funciona junto con la valvula de prioridad dinamica.

Esta disponible en versiones con diferentes valvulas que se requieren en
el circuito de direccion hidraulica para proteger la unidad de direccion y
los cilindros de direccion.

Tabla 1
Tipo
Parametros HKUL... HKUL... HKUL... HKUL..
500/5DT 630/5DT 800/5DT 1000/5DT

| Cilindrada (cm®/rev) 495 623,9 793 990
| caudal nominal* (Ipm) ' 50 ' 63 70 70
|Presién nominal (bar) 175
5:;::,'(2: te yibvile L9 () 80 100 125 150 175
:]r::'l(:: de vélvula de choque (bar) 140 160 180 200 240
| Max. presion continua en linea T (bar)
|-estandar 20
|-alta presion (opcién H) 40
Torque méximo en servoamplificacién (Nm) 3,0
:Torqua maximo sin servoamplificacion (Nm) 120
| Peso (kg) 8,2 8,9 9,8 10,8
| Dimension A (mm) 202 219.3 242,17 268,64

* Flujo nominal a 100 RPM.
* Flujo nominal maximo a 87 RPM.
*** Flujo nominal maximo a 70 RPM.
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Codigo para ordenar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HKUL / 5 D T - -
Cédigo de cilindrada de It + I conjuntos de Gerotor {con servoamplificacién)
Valvula de retencion Vélvula Valvula de retencion Valvula de alivio Vilvula
de direccién manual de alivio de entrada del cilindro anticavitacién
-
1 . . R
- - L3 v
[ . . [ . S
Cddigo de cilindrada
495,0 cm®/rev 500
2 623,6 cm®/rev 630
793,0 cmi/rev 800
990,0 cm®/rev 1000
Versiones
I 3 | Versién 5 "Centro cerrado - No sensitivo y salida de load sensing” I 5 |
Tipo de seiial
[ 4 |seral de carga dindmica | D |
Conexion de valvula prioritaria
[ 5 | Montaje en linea [ T |

Ajustes de presion de la valvula en linea LS, bar*
[e] [0, 100, 125, 150, 175
Ajustes de presién de la valvula de choque, bar**

[140, 160, 180, 200, 240|

Conexiones

BSPP (ISO 228) *
8 | SAE (ANSIB 1.1-1982) A

Métrica (1ISO 262) M

Max. presion continua en linea T

Estandar ¥
» Alta presién H

Opcioén (pintura)***

Sin pintura *

Pintado P
10 | Pintura protegida contra la corrosion PC

Pintura especial™™* PS

Pintura especial protegida contra la corrosion™™* PCS

Series disefiadas
[ 11 ] Fabrica especificada

Notas:
* Solamente para HKULR y HKULS. **** Superficies de alimentacion no pintadas, color a peticion del cliente.
" Solamente para HKULV. Las unidades de direccidn estdn maganeso - fosfatadas de serie.
*** Color a peticién del cliente.
Dimensiones y montaje
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| Puertos - P, T,R, L

Montaje de columna [ Montaje de la valvula

Codigo Rosca Rosca- B Rosca - V LS - Conexionas
G1/2 4 x M10 2 x M10x1 G1/4
- 17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad 14 profundidad
M M22x1,5 4 x M10 2 x M10x1 M12x1,5
17 profundidad 18 profundidad 16 profundidad 14 profundidad
A 3/4 -16 UNF 4% 3/8 - 16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF 7/16 - 20 UNF
O-ring 17 profundidad 15,7 profundidad | 14,2 profundidad O-ring 12,7 profundidad |

* Conexiones roscadas P min 15 profundidad para montaje en tuberia.
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