. \IERION ° VALVULAS DE DIRECAO

Valvulas de direcao hidrostatica HKUM.../5DT

Caracteristicas:

As vélvulas de diregéo hidrostatica HKUM.../6DT tém um sinal dindmico

de deteccéo de carga e fungdes de valvula integradas.

Além disso, funciona em um sistema com uma vélvula de prioridade dindmica
e é adequado para maquinas com maiores requisitos de economia de energia.
O fluxo para a linha LS permite um controle facil e suave ao iniciar a direcao.

Tabela 1
| Tipo
Parametros | HKUM.. | HKUM... HKUM... | HKUM... HKUM... HKUM... HKUM...
| asDT | 40/5DT | 50/5DT | ea/5DT | 70/5DT | 80/5DT | 100/5DT
Deslocamento (cm¥/rev) T a8 | 4 | s0 | e | 7 | s | 100
Fluxo nominal* (Ipm) 3,2 4,0 5,0 [ 6,0 7.0 8,0 10,0
Pressdo nominal (bar) ! . . . 125
gﬂ;‘i:;u‘::g%’::ﬁ"” LS (bar) B0 | 70 | s | @ | 100 110 125
2:;?:::;;3’“"‘ de choque (bar) 120 130 140 150 160 170 185
Max. presséo continua na linha T (bar) | 20
.'-I_'ﬁrque méximo em ser\ruampl.i:f.i.caq;_ﬁo (Nm] 2,0
Torque maximo sem servoamplificaéo (Nm) | 80
Peso (kg) 26 | 27 | 28 | 29 2,95 3 32

" Fluxo nominal a 100 RPM.
** A valvula de alivio piloto & ajustada para um fiuxo de dleo para a valvula prioritaria de 12 ¥min.
"*As configuracdes de presséo estdo em fluxo nominal de 1 ¥min e viscosidade de 27 mm?/s a 50°C.

Simbologia

P Fd
Centro fechado - Nao sensitivo Centro fechado - Nao sensitivo
HKUMR.../6DT HKUMS.../5DT

www.verion.com.br



VALVULAS DE DIREGAO

S_Qligitg p__elo cc’)di_gg

1 2 3 4 6 7 8 9
HKUM ! 5D T - - -
Cédigo de deslocamento de I + II'™ conjuntos Gerotor (com servo amplificacéo)
Valvula de alivio Vélvula de retencgéo na porta P Vélvula de choque
sem valvulas embutidas sem valvulas embutidas sem valvulas embutidas
1 . . R
. . . S
Cadigo de deslocamento
31,8 cm/rev 32
40,0 crm/rev 40
50,0 cm*/rev 50
2 | 63,0 cm/rev 63
70,0 cm/rev 70
80,0 cm?/rev 80
100,0 cm?/rev 100
Versdes
| 3 IVerséo 5 "Centro fechado - sinal ndo sensitivo e sensor de carga" | 5D |
Conexéo de valvula prioritaria
I T |

4 I Montagem online

Configuragdes de presséo da vélvula de alivio * bar

[s]

[0, 70, 80, 90, 100, 110, 125

Versdes de eixo

Estriado B17x14 DIN 5482

6 | Conico 1:20, chave 5x6,5 DIN 6888 K1
Cénico 1:12, com 11/16 em 40 estrias K2
Conexdes

Conexdes principais do ORFS - ISO 8434-3 A
Opgéo (pintar)*
Sem tinta

8 |Pintado P
Tinta protegida contra corroséo PC
Série projetada

9 | Especificagsio de fabrica [

Notas:
* Cor a pedido.

As unidades de diregao séo fosfatizadas com mangands de série.
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3 VEnm " VALVULAS DE DIREGAO

Dimensodes
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ESTRIADO
B17x14 DIN 5482
Tipo A, mm Tipo A, mm L, mm
HKUM 32/4 90 | HKUM 32/4PB 103 [ 11,0
HKUM 40/4 93 HKUM 40/4PB 106 13,7
HKUM 5074 96 HKUM 50/4PB 109 171
HKUM 63/4 100 HKUM 63/4PB 113 21,6
codi Portas - P, T,R, L, E | HKUM 70/4 5 |  HKUM70/4PB 116 | 24.0
6digo Fio HKUM 80/4 106 HKUM 80/4PB 119 27,4
A 9/16-18 UNF (ORFS) HKUM 100/4 113 HKUM 100/4PB 126 34,2
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