VALVULAS DE DIREGAO

l« VERION'

Blocos de valvula para HKU e XY tipo BKH

Caracteristicas:

As véalvulas BKH sao desenvolvidas para proteger os componentes do circuito

hidraulico: bombas, unidades de diregéo e cilindros, de sobrecargas, impactos e
cavitagéo. Algumas de suas vantagens séo: facil integracéo em qualquer circuito
hidraulico, facil montagem na unidade de direcéo e conexdes rapidas e faceis

de mangueiras.

Com base no projeto e nas valvulas integradas, as vaivulas BKH podem ser
divididas em 6 tipos: BKH1 ... BKH5 y BKHR, com BKH5 projetada apenas
para valvulas de diregéo XY. O fluxo maximo estd em conformidade com toda
a gama de vélvulas de diregdo HKU e XY, mas ndo mais do que 80 I/min.

As configuracdes de presséo para véalvulas de alivio de entrada e vélvulas

de choque sao apresentadas na tabela.

Tabela 1
Parametr. Tipo
arametros
BKH1, BKHR | BKH2 | BKH3 BKH4, BKH5

Fluxo nominal* (Ipm) 80
Presséo nominal (bar) 160
Vilvula de alivio de presséo (bar) . &
Configuracdes® 80 100 125 150 80 ‘ 100 ‘ 125 ‘ 150
Presséo da valvula de choque (bar) 140 160 180 200 200 240 R B _ _
Configuragdes**
Peso (kg) 18,23 1,8 | 1,8

* As configuracdes de presséo estdo em fluxo nominal 30 lpm e viscosidade 21 mmé/'s a 50°C.
*As configuragdes de pressdo estéo em fluxo nominal de 2 lpm e viscosidade de 21 mm%'s a 50°C.
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Valvula de alivio de entrada "P" em linha

1 | Vélvula de retencéo de entrada (sem retorno) na linha "P"
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Vélvulas de choque na linha "R" e "L"
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Vélvulas anti-cavitag@o nas linhas "R" e "L"

Configuragdes de presséo da vélvula de alivio, bar**
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[ 80,100,125, 150

Conexdes

BSPP (SO 228)

3 | SAE (ANSI B 1.1 - 1982)

Métrico (ISO 262)

Opgéo (pintar)****

Sem tinta

4 | Pintado

Tinta protegida contra corrosio

Série projetada

E Especificag@o de fabrica

Notas:
*Versdes A, 1, 2, 3, 4 - para HKU; 5 - por XY
**** Cor a pedido.

As unidades de diregdo séo fosfatizadas com manganés de série.
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VERION VALVULAS DE DIRECAO

Dimensdes e montagem

BKH1, 2, 3, 4
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20 profundidade
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24,76

N | e ' M22x1,5

o ——t—1 20 profundidade

A 3/4 - 16 UNF
= |O-ring 20 profundidade

* A conexdo com o HKU é feita com

2 parafusos M10x1x40-8.8 DIN 912
6,2 ou com 2 parafusos 3/8-24 UNF ANSI
B18.53-76, 1.5"" de comprimento.
Torque: 2,5 + 0,5 dalNm.
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3/4- 16 UNF

e A |0-fing 22 profundidade

g * A conexdo ao HKU é feita com 2
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parafusos M10x7x40 -8.8 DIN 912 ou
com 2 parafusos 3/8-24 UNF ANS/

|
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B18.3-76, 1.5'" de comprimento.

Torque: 2,5 + 0,5 daNm.
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BKH5
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Portas-P, T,R,L
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M16x1,5
14 profundidade

* A conexdo ao XY é feita com 2

parafusos MEx1x40 -8.8 DIN 912.
+——t Torque: 2,5 + 0,5 dalNm.
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*2x 13,5
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