W  VERION VALVULAS N LiNEA

Valvulas de aguja bidireccional
Montaje en linea o panel

Caracteristicas: - Puede ser montada en panel a través de la
- Cuerpo acero. tuerca "G".

- Manopla aluminio. - Sello estandar PTFE viton a pedido.

- Fuga cero a través de asiento metalico. - Presion de trabajo 400 bar, rotura 1300 bar.
- Precision de control para una amplia gama de caudales. = Temperatura de trabajo -20° a 100°C.

- Posee escala graduada y tornillo para traba. - A pedido acero inoxidable AISI 316.

Japlg 1, < Biditeccional,

Presion | Caudal | P2 | Rosca -
Tamafio | de trabajo| maximo | .. o B‘..::\PP B|GC| D|E|F|Fi| G H | CcH Simbologia
Bs) | ginini)| | Bar) gy | e
18 400 8 20 | 1/6" 85|38 59 | 64 22|40 [135 Mi7x1 | 16 | 0,110
14 400 12 15 | 1/4" |125 49| 71 | 78 | 27 | 50 | 17  M20x1 | 20 | 0,200 w
38 400 a5 18 | 38" |125 59| 84 | 93 | 33 | 70 | 19,5 M25x1,5| 25 | 0,375 -
12 400 50 18 | 1/2* |155 68 | 97 | 107 38 | 80 | 21 M30x1,5| 30 | 0,600
34 400 80 20 | /4" | 17 | 86 |120,5/132,5 47 |100| 26,5 Maox1,5 40 | 1,250
100 320 180 15 1= | 20 [105[151,5/167,5 58 |120| 35 M50x1,5 50 | 2,550
114 320 180 9 |11m" | 22 |120[156,5/172,5 58 |120| 35 M50x1,5 55 | 3,000
112 320 180 5 |1172" | 24 |134| 167 | 181 58 |120| 35 | mssx2 | 65 | 4,217
200 320 200 2 o' | 27 (150|188 | 202 | 85 | - | 44  Me5x2 | 75 | 7,300

FT 257/2 I:' Versién 200

- sin codigo estandar

G= Con tuerca p/montaje en panel e
V= Sellos viton especial & ._._H_q
MP= Manopla plastica (a pedido) Fa i M
200= Manopla a palanca (a pedido) 5 < G
i I J
—» B |- —
- c -
Montaje en linea o panel
Caracteristicas: ) o
= Aplicaciones: aire, gas y liquidos en general. > Caracteristicas similares a FT237.
> Material: bronce forjado. > Presion de trabajo 210 bar.
Tabla 1
i Ap al
Presion | Caudal Rosca
Tamaiio | Méxima  méaximo ;:;;:Z'n BSPP| B Bi|C | C1 C2 D|E| F|Fi1 G H | L|oH T
(Bar) |(ts/min) (Bar) | A Kg)

18 210 50 15 1/8" |89 40 20|24 |55|4|22|40| 12 | M15x1 |9,5|15 0,105

14 210 50 17 1/4" [12|12 46 23 | 27 | 57 |4,5/ 22 |40 |11,5| M17x1 | 11|17 |0,122

38 210 100 20 3/8" |13|13 5527,532,5 69 | 7 | 27 | 50|12,5| M20x1 | 15 | 22 | 0,233

12 210 180 15 1/2" |16/ 16 70 35 (39,582 (10|33 70| 13 |M25x1,5| 19| 27 | 0,455

34 210 180 10 3/4" 20|20 91455 49,5100|12| 38 | 80| 15 |M30x1,5|22 | 34 | 0,860
Caddigo para ordenar Dimensiones

AISI 316 FT 2251/2 -
BRONCE FT 1251/2 -
Rosca
01= Hembra/hembra
02- Machohembra =~ .
Tamafo
- sin cadigo sellos PTFE estandar ] t é
G= Con tuerca p/montaje en panel ' ¥
V= Sellos viton especial
MP= Manopla plastica (a pedido) - B-e
e c -
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Montaje a 90°

Caracteristicas:
- Cuerpo de acero. - Tiene escala graduada y - Presion de trabajo 400 bar y
~ Mango de aluminio. tornillo para bloquear. presion de rotura 1300 bar. M
- Fuga cero a través del asiento = Se puede montar en un panel - Temperatura de trabajo -20
metélico. mediante la tuerca "G". a 100°C. W3 'I ' B
- Precision de controlparaun = Sello de PTFE estandar. Viton < Cuerpo de acero inoxidable 13
amplio rango de flujo. por encargo. AISI 316 bajo pedido. !
Tabla 1 1 <ty
Peso | Wl 9
Tamafio oA B c D E oF | OF G oH L CH Kg) Pty
14 1/4'G | 12 25 | 745 | 45 22 40 12 | M17x1 | 11 18 | 0,125 WS
38 8/8"G | 13 | 205 | &8 7 27 50 | 11,5 | M20x1 | 15 22 | 0228 N
12 1/2'G | 16 3 | 105 | 10 33 70 13 |M25x1,5| 19 27 | 0418
Cadigo para ordenar Dimensiones
i MEEIIEII EIE
Tipo de valvula ; Sello
Control de flujo : (Omltlr) NBR -
Euncién i e V —VitOI"l
Bidireccional : Tamario
Conexion 14 _38_ 12
01= Hembra-hembra
02- | Macho-hembra -
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