Valvulas de aguja bidireccional
Montaje en linea o panel ECOLINE
Caracteristicas:

- Cuerpo acero forjado.
- Sello acrilo-nitrilo.

Tabla 1
o Simbologia
Presién| Caudal pa s
B i caudal
Tamafio | Maxima méximo| . 4 BSPP A | B C | E | OF G H oL | M | N A 3
(Bar) |(ts/min) (Ban | A —%—
18 350 16 20 1/8" | 50 |20 | 17 | 8 | 36 | 50 | 585 Mi7x1 30 | 4
14 350 20 20 1/4" | 56 | 20 | 17 | 12 | 36 | 50 | 58,5 M17x1 @ 36 | 45
as 350 30 20 3/8" |645| 23 22 | 13 [ 40 61 | 72 | M20x1 415 7
12 350 60 20 1/2" | 87 | 30 | 27 | 16 | 52 69 | 82,5 M25x1,5 57 | 10
34 350 80 20 3/4" | 115 |455 34 | 20 | 80 83 | 100 M30x15 69,5 12
Codigo para ordenar Dimensiones

01= Hembra/hembra
02= Macho/hembra

Tamario
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Rosca :

- sin codigo estandar
G= Con tuerca p/montaje en panel :
V= Selosvionespecal
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