VALVULAS EN LiNEA DIG VERION °

Valvulas reguladoras de caudal compensadas en presion
unidireccional

Montaje en linea o panel

Caracteristicas: )
= Cuerpo acero. ~ Posee escala graduada y tornillo para traba.
= Manopla aluminio. ~ Puede ser montada en panel
> Vélvula compensada en presion. a traves de tuerca "G".
> Baja histéresis. - Presion de trabajo 210 bar.
Tabla 1
Presion | Caudal | P [ o
i ; udal K Rosca P i i
Tamafio | méxima | méximo oy, BSPP| B (G | D | E| F| G| W [cH| | Simbologia
(Ba) | (Ms/min) (Ba) A L kg
14 400 20 5 1/4* |12,5| 94 |81,5(885| 27 | 15 | M20x1 | 30 | 0,580 A B
a8 400 40 7 3/8" | 13 [1105(94,5| 103 | 33 = 17 |M25x1,5 35 | 0,940
12 400 100 10 1/2* | 155|137 | 112 [ 122 | 38 | 18 |M30x1,5 45 | 1,830
34 400 140 10 3/4" | 17 | 163 | 138 | 150 | 47 | 24 |M40x15 65 | 3,350
100 320 180 6 1" | 21 | 214 | 176 | 192 | 58 | 32 |M50x1,5 70 | 7,000
Codigo para ordenar Dimensiones

FT 270/5 D

= Con tuerca p/montaje en panel
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