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VALVULAS EM LINHA

Valvulas de controle de fluxo de pressao

compensada de 3 vias

Modelo RD-1500

Caracteristicas:
- Pressédo maxima: 210 Bar.

As véalvulas RD 100 e RD 1900 s&o valvulas de controle de fluxo
balanceado. Girando a alavanca o fluxo da conexéo “CF”

(fluxo controlado).

Pode ser variado de acordo com a tabela. Todo o fluxo restante
é desviado para a conexéo “EF", este fluxo pode ser usado para
alimentar outro circuito ou devolvé-lo ao tanque. Uma vez que

o fluxo controlado "CF" tenha sido definido, ele permanecera
aproximadamente constante mesmo com variagdes de presséo
em ambas as saidas. Lembre-se gue se durante a operacao

o fluxo controlado for blogueado, a vélvula desviara o fluxo

para o outro lado.

A valvula pode ser usada como um regulador de fluxo,
conectando a conex&o “EF”.

Os modelos RDRS-100 e RDRs-1900 integram um regulador
de presséo. Nestes modelos a conexéo “EF” deve ser conectada
a0 tanque sem excegao.

Deve-se levar em consideracéo que quando essas valvulas

ou outras s&o usadas onde um BY-PASS ou restricdo & realizado,
o calor sera gerado.

Devem ser fornecidos meios para que a temperatura permaneca
dentro das faixas de operacao aceitaveis

Tabela 1 Exemplos de aplicacao
Modelo Conexdes Fluxo
(bpm)
RD-150-16 1/2 NPTF 0-60
RD-175-16 3/4 NPTF 0-60 FLUXO
RD-175-30 3/4 NPTF 0-120 CONTROLADQ
RD-150-16 1/2 NPTF 0-60
RD-175-30 3/4 NPTF 0-120
Dimensodes Simbologia
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