VALVULAS PROPORCIONAIS

« VERION'

Valvula de controle de fluxo proporcional versao de 2 vias

Tipo 2FRE 6 ... RC

Caracteristicas:

Tamanho nominal: 6;
Pressao méxima de operagao: 210 Bar;
Fluxo méaximo: 25 lpm

NI A

com compensagao de presséo

- Atuacao por solendide proporcional
B

Com feedback de posicao elétrica do ao controle

Vélvula de presséo compensada para controle de fluxo

A bobina do transdutor de posigdo pode ser movida axialmente,
facilitando o ajuste do set point zero, sem a necessidade de tocar

nos componentes eletrénicos (eletro-hidréulicos).

O controle de fluxo & possivel em ambas as diregGes usando

uma placa desobreposicao.

Solicite pelo codigo

|2FRE6|

A= Com fechamento externo

do compensador de pressao
B= Sem fechamento externo

de compensador de pressao

20= Série 20229
(20 a 29: dimensdes de instalagao
e conexdo inalteradas)

B = Tecnologia de Beijing Huade Hydraulic

Faixa de fluxo A—» B

3Q =até3lpm

6Q =até6lpm

10Q =até 10 Ipm

16Q =até 16 Ipm

25Q = até 25 Ipm

Progressivo com avango rapido

2QE = Faixa de controle fino até 2 Ipm

Conexdes elétricas ---- Posig8o do transdutor indutivo

Prato de sanduiche de moagem

Mais detalhes em texto simples

= Ester de fosfato
R = com valvula de retengao
M= sem valvula de retencao
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Prato de sanduiche de moagem

6= Tamanho nominal 6.

B = Tecnologia de Beijing Huade Hydraulic
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Sem cédigo = Oleos minerais
V= . Fsterdefosfalo



