ASAHI VERION'

Carcacas de rolamento autocentradas

Nesta série, os conjuntos fabricados s&o os seguintes:
- Pedestal MUCA 200 com rolamentos de aco inoxidavel
de 12 a 40 mm. haste.
- Suporte de flange quadrado MUCB 200 com rolamentos
de ago inoxidavel de 12 a 40 mm de haste.
- Suporte de flange oval MUCD 200 com rolamentos
de ago inoxidavel de 12 a 40 mm. haste.
Os mancais podem vir com retentor para mancais de flange
quadrado e oval com tampa ou tampa de protecdo do mancal.

Série ACO INOXIDAVEL:
(Suporte de aco inoxidavel com rolamento)

Esses conjuntos vém em diferentes formas:
- MUCP 200 de 12 a 50 mm. Suporte com rolamento
em aco inoxidavel.
- MUCF 200 de 12 a 50 mm. Suporte de flange quadrado
com rolamento de aco inoxidavel.
- MUFL 200 de 12 a 50 mm. Suporte de flange oval
com rolamento de ago inoxidavel.
- MUFC 200 de 25 a 40 mm. Suporte de flange redondo
com rolamento de ago inoxidavel.
- MUT 200 de 12 a 50 mm. Suporte tensor com rolamento
de acgo inoxidavel.
- MUCPA200 de 12 a 30 mm. Suporte de pé estreito
com rolamento de ago inoxidavel.
Esses conjuntos podem ser solicitados com um retentor de ago
inoxidavel, tampa cega e através.

Construcao:
As caixas de rolamento autocentrantes Asahi Seiko do Japéo sao
uma combinacéo de um rolamento de esferas radial, vedacéo e
caixa de aco fundido ou ago prensado de alta qualidade, que é
fornecida em varios formatos.
A superficie externa do rolamento e a superficie interna do
compartimento sé&o esféricas, de modo que o conjunto &
autocompensador.
De acordo com o tipo de suporte, os seguintes métodos sé&o
usados para instalagéo no eixo:
A) O anel interno é fixado ao eixo, em 2 lugares,
por meio de parafusos de fixagao.
B) O anel interno tem um furo cénico e é encaixado
no eixo por meio de uma luva.
C) No sistema de anel excéntrico, o anel € fixado ao eixo
através de ranhuras excéntricas localizadas nas laterais
do anel interno e também no anel excéntrico.

Conjuntos Asahi Seiko:

Esses conjuntos de ago inoxidavel foram concebidos em
Primeiro em aplicagdes onde a umidade ou ambients agressivo
podem afetar fortemente a vida Gtil de caixas com rolamentos
convencionais.

As caixas de rolamentos de aco inoxidavel Asahi Seiko sé&o
particularmente adequadas, por exemplo: para maquinas e
instalages na industria alimenticia, na industria farmacéutica

e na industria quimica.

Mas eles também oferecem uma solucéo ideal quando a limpeza
frequente com agua ou produtos quimicos é necessaria ou
quando o item & usado ao ar livre.

Montagem:

As caixas de rolamentos autocentrantes Asahi Seiko séo um
conjunto integrado de um rolamentoia caixa.

Como o rolamento quando fabricado, ele é pré-lubrificado

com uma quantidade de graxa a base de Iftio de alto grau ou,

na série alimenticia, com graxa aprovada Mobil FM 102 USDA-H1,
pode ser montado no eixo como esta.

Os rolamentos Asahi Seiko séo de alta qualidade e vida Util
comprovada nas industrias de madeira, papel, aco e mineracéo. . L. i L
Os suportes séo fornecidos com alemaes para poder relubrifica-los. Série PRATA / Série PRATA em aco inoxidavel
A Asahi Seiko fabrica todos os tipos de rolamentos com rolamentos,  (Suporta com rolamentos)

em diferentes séries:

- Série leve 200 de 12 a 90 mm. haste. S&o conjuntos onde os suportes sao menores que a série padrao.
- Série média X de 25 a 100 mm. haste. Séo fabricados de 8 a 40 mm. eixo, com rolamentos de colar
- Série pesada 300 de 25 a 140 mm. haste. excéntrico (U-000) ou de colar reto (K-000).
Os rolamentos autocentrantes Asahi Seiko séo fabricados Os conjuntos fabricados s&o o0s seguintes:
de diferentes maneiras: - Apoio de pé com rolamentos autocentrantes com colar
A) com parafuso de fixagao, excéntrico. UP-000 de 8 a 30 mm. Também pode vir em ago
B) com anel de fixagao, inoxidavel com graxa alimentar MUP-000 de 10 a 30mm.
C) com manga de fixagéo. - Suporte de flange oval com colar excéntrico. UFL-000
de 8 a 36 mm. idem ao anterior.
Conjuntos especiais: - Apoio de pés com rolamento reto autocentrado KP-000
idem ao anterior.
Série PLASTICA - Suporte de flange oval com rolamento reto autocentrante

KFL-000 como acima.
Os rolamentos autocentrantes de aco inoxidavel também sao
lubrificados com graxa de grau alimenticio aprovada pelo FDA
dos LA.

(Conjuntos de poliéster com fibra de vidro)

Sé&o utilizados para a indUstria alimenticia, embalagens, maguinas
téxteis, aparelhos para a industria quimica, impermeéveis

e anticorrosivo.

Esses conjuntos geralmente vém com rolamentos de aco inoxidavel
autocentrantes com graxa de grau alimenticio ou rolamentos
galvanizados com graxa alimentar, aprovados pelo FDA dos LA.
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Pé de apoio

MUCP200 Inoxidavel de 12 a 50 mm.
MUCA 200 Série de plastico de 12 a 40 mm.

. Capacidade de carga basica
BI:O Modelo Dimensdes (KN) Alojamento| Peso
bl Ne | Dindmico| Static Ne kg
H L J A N Ca Cor
12 | UCP201 302 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 81 127 | M0 | uc201 | 128 6.6 P203 | 0.65
15 | UCP202 302 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 127 | Mi0 | uc202 | 128 6.6 P203 | 0.63
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 81 | 127 | Mi0 | UG203 | 128 6.6 P203 | 0.62
20 | UCP204 | 333|127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31 |127| M10 | uG204 | 128 6.6 P204 | 0.65
25 | UCP205 | 365 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 341 | 143 | M10 | UC205 | 140 7.9 P205 | 0.79
30 | UCP206 | 429 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 381 | 159 | M14 | UG206 | 196 113 P206 | 1.3
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 04 | 429 | 175 | Mi4 | uc207 | 259 15.4 P207 | 16
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 492 | 19 | M14 | uc208 | 293 17.9 P208 | 1.9
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 492 | 19 | M14 | uc209 | 330 205 P209 | 22
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 516 | 19 | Mi6 | uc2i0 | 355 232 P210 | 26
55 | UCP211 | 635 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 556 | 222 | M16 | uG2i1 | 430 29.4 P211 | 33
60 | UCP212 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 651 | 254 | Mi6 | uc2i2 | 6525 36.1 P212 | 47
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 651 | 254 | M20 | UG213 | 575 40,0 P213 | 56
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 746 | 302 | M20 | UC214 | 620 440 P214 | 7.3
75 | UCP215 | 826 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 333 | M20 | uc2i5 | 660 482 P215 | 7.9
80 | UCP216 | 889 | 202 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 826 | 333 | M20 | UC216 | 725 53,0 P216 | 100
85 | UCP217 | 952 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 82 | 187 | 857 | 341 | M20 | uc2i7 | 835 61.8 P217 | 12.2
9 | UCP218 |1016| 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 34 | 200 | 96 | 397 | M22 | uC218 | 955 714 P218 | 147
Suporte de flange quadrado N
MUCF 200 Inoxidavel de 12 a 50 mm.
MUCB 200 Série de plastico de 12 a 40 mm.
[ieriam
. Tamanho Capacidade de carga basica
o Dimensdes do {KN) Alojamento = Peso
2 Modelo; | ) _ parafuso| o | Dindmico|  Static N° kg
H L| J | A|N|N|H| H]|] B | mm Cq Cor
12 UCF201 | 86 | 64 15 | 12 | 255 12 | 333 31 | 127 | Mi0 | UC201 | 128 6.6 F 203 063
15 UCF202 | 86 | 64 15 | 12 | 255 12 | 333 | 81 | 127 M10 | UC202 128 85 F 203 0.61
7 UCF203 | 86 | 64 15 | 12 | 255 12 | 333 | 31 | 127 MI0 | UC203 128 6.6 F 203 0.60
20 UCF204 | 86 | 64 15 | 12 | 255 12 | 333 | 81 | 127 M10 | UC204 128 6.6 F 204 058
25 UCF205 | 95 | 70 A 16 | 14 | 27 12 | 357 | 341 | 143 MI0 | UG205 140 7.9 F205 | 0.72
30 UCF206 | 108 | 83 18 | 14 | 31 12 | 402 | 381 | 1589  M{0 | UC206 196 113 F 206 1
35 UCF207 | 117 | 92 19 | 16 | 84 14 | 444 | 429 175 Mi2 | UC207 259 15.4 F 207 1.4
40 UCF208 | 130 | 102 21 | 16 | 36 16 | 512 | 492 | 19 @ Mi4 | UC208 293 179 F 208 18
45 UCF209 | 137 | 105 22 | 18 | 88 16 | 522 | 492 | 19 | Mi4 | UC209 | 330 205 F 209 21
50 UCF210 | 143 | 111 22 | 18 | 40 16 546 516 | 19 @ M14 | UC210 355 232 F210 24
55 UCF211 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 19 | 58.4 | 556 | 222  Mi6 | UC211 | 430 20.4 F 211 34
60 UCF212 | 175 | 143 29 | 20 | 48 19 | 68.7 | 651 | 254 Mi6 | UG212 | 525 36.1 F212 4
65 UCF213 | 187 | 149 30 | 20 | 50 19 | 60.7 | 651 | 254  Mi6 | UC213 575 40,0 F213 | 5
70 UCF214 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 754 | 746 | 302 = Mi6 | UG214 620 44.0 F 214 56
75 UCF215 | 200 | 159 34 | 24 | 56 19 | 785 778 333 Mi6 | UC215 660 482 F215 6
80 UCF216 | 208 | 165 34 | 24 | 58 23 | 833 | 826 | 333 M20 | UC216 | 725 53.0 F 216 75
85 UCF217 | 220 | 175 36 | 26 | 63 23 | 876 | 857 | 341 M20 | UC217 | 835 61.8 F217 88
% UCF218 | 235 | 187 40 | 26 | 68 23 | 963 | 96 | 30.7 M20 | UC218 955 714 F218 10.7
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Suporte de flange redondo

MUCFC 200 Inoxidavel de 25 a 40 mm.

i Capacidade de carga

azo Modelo Dimisnsoes basica (KN Alojamento| Peso
mm N° Dinémico Static N°® kg

L o9 A N|[A A A[H|A B C, | Cor

12 |UcFc201| 100 | 78 | 554 | 10 | 12 | 5 | 7 | 205| 62 |283| a1 | 127 | Mio |uc201| 128 | 66 | FG203 |os9
15 | UCFC202| 100 | 78 |551| 10 | 12 | 5 | 7 | 205 62 | 283 | a1 | 127 | Mi0 |UG202 128 | 66 | FC203 |o087
17 | UCFC203| 100 | 78 | 554 | 10 | 12 | 5 | 7 | 205| 62 |283| 31 | 127 | Mi0 |Uuc203 128 | 66 | FC203 |o086
20 | UCFC204| 100 | 78 |554| 10 | 12 | 5 | 7 | 205| 62 |283| a1 | 127 | Mi0 |UC204 128 | 66 | FC204 |o084
25 | UCFC205| 115 | 90 |636| 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 |29.7 | 241 | 148 | M10 |UC205 140 | 7.9 | FC205 |097
30 | UCFG206) 125 | 100 |70.7| 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 822|381 |159| M0 |UG206 196 | 11.3 | FG206 | 1.2

35 |UCFC207 135 | 110 [778] 11 | 14 | 8 | o | 26 | 90 |36.4 | 429 |17.5| M12 |UC207| 250 | 154 | FC207 | 16

40 |UCFC208| 145 | 120 |848| 11 | 14 | 10 | © | 26 | 100 | 412 | 49.2 | 19 | Mi2 |UC208 293 | 179 | FGC208 | 1.9

45 |UCFC200 160 | 132 [933| 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 402 [49.2| 19 | M14 |UC208 330 | 205 | FC200 | 2.4

50 | UCFC 210 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 426 | 616 | 19 | Mi4 |UC210 355 | 232 | FC210 | 2.7

55 | UCFC 241 185 | 150 |106.1| 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | 556 | 222 | Mie |UC211 430 | 294 | FC211 | 39

60 | UCFC 212 195 | 160 |1181| 17 | 19 | 12 | 156 | 86 | 135 | 56.7 | 651 | 25.4 | M1 |UC212 525 | 361 | FC212 | 46

65 | UCFG 213 205 | 170 |120.2| 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 146 | 65.7 | 661 | 25.4 | M16 |UG213 675 | 400 | FG213 | 6.4

70 | UCFC 214| 215 | 177 |1251| 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | 746 | 302 | M16 |UC214 620 | 440 | FC214 | 6.4

75 | UCFG 216| 220 | 184 [1301] 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 625 | 77.8 | 333 | M16 |UC215 660 | 482 | FG215 | 69

80 | UCFC216 | 240 | 200 |141.4| 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | 826 | 83.3 | M20 |UC216 725 | 530 | FC216 | 86

85 | UCFC 217 250 | 208 [147.1| 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | 857 | 341 | M20 |UC217 835 | 618 | FC217 | 98

90 | UCFC218| 265 | 220 (1555 22 | 23 | 18 | 20 50 | 190 | 783 | 96 | 397 | M20 |UC218 955 | 71.4 | FG218 | 122

Suporte de flange oval

MUCFL 200 Inoxidavel de 12 a 50 mm.
MUCB 200 Inoxidavel de 12 a 40 mm. !

My
"y

oixo » . Tamanho Capacidade (‘I.J'(BN ;:arga bésica )

s Modelo mensoes do — - Alojamento Peso
e parafuso N° Dinamico| Static N° kg
H|{J[A[A|A[N[L|[A[B]Ss]| mm . Cor
12 | UCFL201 | 113 | 90 | 15 | 12 |255| 12 | 60 | @33 | 31 |127| Mio | uc201 | 128 66 FL203 | 0.47
15 | UCFL202 | 113 | 90 | 15 | 12 |255| 12 | 60 | 333 | 31 |127| Mio | UG202 | 128 6.6 FL203 | 0.45
17 | UCFL203 | 113 | 90 @ 15 | 12 |255| 12 | 60 | @33 | 31 |127| Mio | UC203 | 128 66 FL203 | 0.44
20 | UCFL204 | 113 | 90 | 15 | 12 |255| 12 | 60 | 333 | 31 |127| Mio | UG204 | 128 6.6 FL204 | 0.42
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 357 | 341 | 143| Mi4 | UC205 | 140 79 FL205 | 059
30  UGFL206 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 381 | 159 | Mi4 | UC206 | 196 113 FL206 | 09
35 | UGFL207 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 444 | 429|175 | M14a | UC207 | 259 15.4 FL207 | 12
40  UCFL208 | 175 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 51.2 | 492 | 19 | Mi4 | UC208 | 293 17.9 FL208 | 15
45  UCFL209 | 188 148 | 22 | 18 38 | 19 | 108 522 | 492 | 19 | M16 | UG209 | 33.0 205 FL209 | 19
50  UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 546 516 19 | M16 | UC210 | 355 232 FL210 | 22
55 = UGFL211 | 224 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130  56.4 | 556 | 222 | Mi6 | UG211 | 430 29.4 FL211 | 3.2
60  UCFL212 | 250 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 651 | 254 | M20 | UC212 | 525 36.1 FL212 | 44
65  UGFL213 | 258 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 69.7 | 651 | 254 | M20 | UG213 | 575 400 FL213 | 54
70 | UCFL214 | 265 216 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 746 | 302 | M20 | UC214 | 620 440 FL214 | 6.0
75 | UCFL215 | 275 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 785 | 77.8 | 333 | M20 | UC215 | 66.0 482 FL215 | 65
80 @ UGCFL216 | 290 | 233 | 34 | 24 | 68 | 25 | 180 | 833 | 826|333 | M22 | UG216 | 725 53.0 FL216 @ 80
85  UCFL217 | 305 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190  87.6 | 857 | 341 | M22 | UC217 | 835 61.8 FL217 | 95
9 = UCFL218 | 320 | 265 40 | 26 | 68 | 25 | 205 963 | 9 |39.7 M22 | UG218 | 955 714 FL218 | 119
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Suporte de flange oval N ’-—5

MUCT 200 Inoxidavel de 12 a 50 mm.

= L

L A
. Capacidade de carga
e:° Modelo Dimensdes basica (KN) Alojamento| Peso
et N° Dindmico| Static N° kg
N[ L[ NN A[R[H[L A[A[L[B]S Cy | Cor
12 |UCT201 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 12 | 76 | 89 | 94 32 | 21 | 61 | 31 |[127|UC201| 128 6.6 T203 |0.79
16 |UCT202 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 61 31 |127|UC202] 128 6.6 T203 0.77
17 |UCT203 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 |127|UC203| 128 6.6 T203 |0.76
20 |UCT204 16 | 10 | 51 |32 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 32 | 21 | 61 | 31 |127|UC204| 128 66 | T204 |0.74
25 (UCT205| 16 | 10 | 51 32 19 | 51 |12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 |34.1| 143 |UC 205 14.0 7.9 T205 |0.82
30 UCT206| 16 | 10 | 56 37 22 | 57 | 12 | 89 | 102|113 37 | 28 | 70 |38.11| 5.9 |[UC 206/ 19.6 11.3 T 206 1.3
35 |UCT207| 16 | 13 | 64 37 22 64 | 12 | 89 | 102|129 37 | 30 | 78 429|175 |UC207| 259 15.4 T 207 1.6
40 |UCT208 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102|114 | 144 | 49 | 33 | 88 49.2| 19 |UC208 293 | 179 & T208 2.4
45 |UCT209| 19 | 16 | 83 49 29 | 83 | 16 | 102 | 117|144 49 | 35 | 87 |49.2| 19 |UC209| 33.0 20.5 T 209 2.4
50 UCT210| 19 | 16 | 83 49 29 | 86 | 16 | 102 | 117|149 49 | 37 | 90 |51.6| 19 |UC210| 355 23.2 T 210 25
55 |UCT211| 25 | 19 | 102 64 35 | 95 | 22 | 130 | 146|171 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 |UC211| 43.0 29.4 T211 4.0
60 UCT212 32 | 19 | 102 64 | 35 (102 | 22 | 130 146 |194 64 | 42 | 119 651|254 |UCG212) 525 | 361 | T212 51
65 |UCT243| 32 | 21 |111 | 70 @ 41 | 121 | 26 | 151 | 167|224 | 70 | 44 | 137 |65.1 | 254 |UC213| 575 40.0 T213 7.0
70 |UCT244| 32 | 21 |111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 1561|167 |224 | 70 | 46 | 137 |74.6|31.2 |UC214| 62.0 44.0 T214 74
75 |UCT245| 32 | 21 | 111 70 41 (121 | 26 | 151|167 |232 70 | 48 | 140 | 77.8|33.3 |UC215| 66.0 48.2 T 215 75
80 |UCT216 32 | 21 111 | 70 41 | 121 | 26 | 165|184 | 235 70 | 51 | 140 | 82.6|33.3|UC216] 725  53.0 | T216 8.5
85 (UCT217| 38 | 29 (124 73 48 157 | 30 | 173|198 | 260 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 |UC 217| 83.5 61.8 T 217 1.2

MUC 200 Inoxidavel de 12 a 50 mm.

Capacidade de carga

Dimensdes basica (KN) Peso

Nedslo Dinémico Static kg
d D B | cC r s s, G ds Ca | d4 G, Cor

ucC 201 12 47 | 3 17 1 12.7 18.3 | 45 M6x0.75 45 | 29 128 6.6 0.21
UG 202 15 | a7 | 31 17 1 12.7 18.3 | 45 M6x0.75 45 | 20 128 6.6 0.19
ucC 203 17 | a7 | 31 | 17 | 15 127 | 183 | 45 M6x0.75 45 | 29 128 6.6 0.18
ucC 204 20 | 47 | 31 17 1 12.7 18.3 | 45 M6x0.75 45 | 20 12.8 6.6 0.16
UC 205 25 | 52 | 841 17 | 15 14.3 19.8 5 M6x0.75 45 | 34 14.0 7.9 0.19
UC 206 30 | 62 | 8.1 19 | 15 15.9 22.2 5 M6x0.75 51 | 405 19.6 113 0.31
UC 207 35 | 72 | 429 20 2 17.5 | 254 6 M8x1 58 | 48 25.9 154 0.48
ucC 208 40 | 80 | 492 21 2 19 30.2 8 M8x1 62 | 53 293 179 0.62
ucC 209 45 | 85 | 492 | 22 2 19 30.2 8 M8x1 65 | 57.3 33.0 205 0.67
uc 210 50 | 90 | 516 23 2 19 326 9 M10x1.25 65 | 63 355 232 0.78
uc 211 55 | 100 | 55.6 =24 | 25 | 222 33.4 9 M10x1.25 73 | 710 43.0 294 1.03
UG 212 60 | 110 | 651 26 = 25 | 254 39.7 | 10 M10x1.25 77 | 77 525 36.1 1.45
UG 213 65 | 120 | 651 27 | 25 | 254 39.7 | 10 M10x1.25 8.3 | B2.1 57.5 400 1.71
uc 214 70 | 125 | 746 29 | 25 | 302 444 | 12 M12x1.5 87 | 87 62.0 440 2.06
uc 215 75 | 130 | 778 30 | 25 | 233 445 | 14 M12x1.5 92 | 915 66.0 482 220
ucC 216 80 | 140 | 826 | 32 3 33.3 493 | 14 M12x1.5 96 | 985 725 53.0 2.82
uc 217 85 | 150 | 85.7 | 34 3 34.1 516 | 14 M12x1.5 105 | 105 83.5 618 3.38
UG 218 9 | 160 | 69 36 3 39.7 | 563 | 15 M12x1.5 1.1 | 1115 95.5 714 4.34
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