, VERION e VALVULAS DE DIRECAO

Valvulas de direcao hidrostatica HKUS.../3, 4, 8

Caracteristicas:

A vélvula de direcdo HKUS ¢ baseada na valvula HKU, mas também
tem valvulas reguladoras de pressao, retencao dupla e anti-cavitacao.
Assim, uma unidade de diregao muito compacta é alcancada

e reduz a necessidade de componentes adicionais no sistema.

Tabela 1
Tipo
Parametros HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS | HKUS HKUS HKUS HKUS | HKUS
40/3,4,8/50/3,4,8|63/3,4,8| 80/3,4,8 [100/3,4,8/125/3,4,8/160/3,4,8200/3,4,8| 250/3,4,8 | 320/3,4,8 | 400/3,4,8|500/3,4,8
Deslocamento (cm?/rev) 39,6 49,5 65,6 79,2 99,0 123,8 158,4 198 247,5 316,8 396 495
Fluxo nominal* (Ipm) 4 5 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50
Pressao nominal (bar) 140 170

Valvula de alivio de pressao (bar)

Configuragdes*** 80 100 125 150 170

Pressao da valvula
contrapeso (barra) 140 160 180 200 220
Configuragdes***

Max. pressao continua
na linha T (barra)

-padrao 25 (50 para HKUS.../8)
- alta pressao (opcao H) 40
Torque maximo com
servo assistido (NEn) 3.0 3.0
- com molas padrao
. = 1,8 -

- com molas macias (opc¢ao LT)
Torque maximo sem

. 120
servo ido (Nm)
Peso (kg) 53 54 55 5,6 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5 7,0 7.4 8,0
Dimenséo A (mm) 130,8 | 132,2 | 133,9 | 136,2 138,8 142,2 146,8 152,2 158,8 168,2 178,8 192
Dimensao C (mm) 5,33 6,67 8,40 10,67 13,33 16,67 21,33 26,67 33,33 42,67 53,33 66,67

* Fluxo nominal a 100 RPM.
** As configuragées de presséo estdo em fluxo nominal (como na tabela) e viscosidade 21 mm?/s a 50°C.
e As configuracdes de pressdo estdo em fluxo nominal de 2 lpm e viscosidade de 21 mm?/s a 50°C.

Simbologia
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Centro aberto - Sensitivo Centro Aberto - Nao Sensitivo Centro Aberto - Nao Sensitivo
HKUS.../3 HKUS.../4 HKUS.../8

Solicite pelo codigo

1 2 3 4 5 6 7 8 9
HKUS / - -
Codigo de deslocamento (consulte a Tabela 1)
39,6 cm®/rev 40
49,5 cm®/rev 50
65,6 cm®/rev 63
79,2 cm®/rev 80
99,0 cm®/rev 100
123,8 cm?®/rev 125
! 158,4 cm?/rev 160
198,0 cm®/rev 200
247,5 cm®/rev 250
316,8 cm®/rev 320
396,0 cm®/rev 400
495,0 cm®/rev 500
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VALVULAS DE DIREGAO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
HKUS / - -
Versoes
Versao 3 "Centro aberto - sensitivo" 3
2 | Versdo 4 "Centro Aberto - Ndo Sensitivo" 4
Versao 7 "Centro Aberto - Ndo Sensitivo" 8
Configuracdes de pressao da valvula de alivio, bar (para HKUS)
[ 3] 80,100,125,150,170
Conexoes
BSPP (ISO 228) *
4 SAE (ANSI B 1.1 -1982) A
Métrico (ISO 262) M
SAE (ANSI B 1.1 -1982) BA**
Max. pressao continua na linha T
Padrao *
5 Alta pressao H
Torque de entrada
6 Padrao *
Baixo LT**
Nivel de ruido
Padrao *
! Baixo LN**
Opcao (pintar)
Sem pintura - opgéo padrao *
Pintado - cor a sua escolha P
8 | Tinta protegida contra corroséo PC
Tinta especial PS
Tinta especial protegida contra corrosao PCS
Série projetada
| 9 | Especificagao de fabrica
Notas: Valvul ; Valvul ; ;
* Sem designacéo. Versao reteiggoade v::i“’l?;a retaen:éao cong;:::n t.\_lalv‘.ltla ~
** Disponivel apenas para deslocamentos de 40 a 200. direcdo manual de entrada ¢o | anti-cavitagao
As unidades de direcdo sdo fosfatizadas com manganés de série. 3 . . . .
4 . . ° . .
8 . . .
Dimenso6es e montagem
A (Tabela 1) 103,5
2,8 35 44 84
58,5
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DP 16/32, 12 DENTES

ANS B92.1-1976, 17 PROFUNDIDADE

mm
Cédigo Portas - P*, TR, L Montagem de coluna | Montagem de valvula
Fio Toépico - B Tépico - V
G1/2 4 xM10 2 x M10x1
B 17 profundidade 18 profundidade 16 profundidade
M M22x1,5 4 xM10 2 x M10x1
17 profundidade 18 profundidade 16 profundidade
A 3/4 - 16 UNF 4 x3/8-16 UNC 2 x 3/8 - 24 UNF
O-ring 17 profundidade 15,7 profundidade 14,2 profundidade

* Conexbes roscadas P min. 15 de profundidade para montagem em tubo.
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