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VÁLVULAS SOLENÓIDES, VÁLVULAS MODULARES E MONTAGEM DE PLACA

Válvula direcional  4/3, 4/2 e 3/2, 
Série 5X, com atuação pneumática ou hidráulica

Caracteristicas:
Elementos de impulso:
- pneumático
- hidráulico
Perfurações de acordo com DIN 24 340 formulário A,  
ISO 4401 e CETOP–RP 121 H

Descrição da operação, corte.

As válvulas do tipo WP e WH são válvulas de carretel direcionais, 
atuadas pnLmaticamente ou hidraulicamente.
Eles controlam o início, a Ada e a direção do fluxo d1 fluido.  
Consistem basicamente em uma carcaça (1), 1 ou 2 elementos  
de acionamento (2) (cilindro de acionamento hidráulico, pnLmático), 
pistão de controle (3) e 1 ou 2 molas de retorno (4).
No estado de repouso, o pistão (3) é mantido na posição intermediária 
ou na posição inicial por meio das molas (4) (com exceção do cursor  
de impulso).
O êmbolo (3) é movido para a posição desejada por meio do elemento 
de acionamento.

Com âncora, versão ..OF/..
As válvulas direcionais com acionamento hidráulico ou pnLmático 
também são fornecidas como válvula de 2 posições com âncora (5).  
Ao usar elementos de acionamento de âncora, qualquer posição  
pode ser fixada.

Sem mola de retorno, sem âncora, versão ..O/..
Ao usar atuadores sem molas de retorno e sem ancoragem,  
uma posição definida não está disponível no estado de repouso.

Funcionamento

Tipo 4WP 6 E5X/..

Tipo 4WP 6 C5X/OF..

Tabela 1 - dados técnicos

Em geral

Tipo de válvula WH WP

Posição de montagem escolha

Pressão piloto, mín. bar 6 a 10 > pressão do tanque 4

Pressão piloto, máx. bar 200 -

Volume de comando cm3 1,23

Massa da válvula com:
1 cilindro de acionamento kg Aproximadamente. 2,0 Aproximadamente. 1,8

2 cilindro de acionamento kg Aproximadamente. 2,2 Aproximadamente. 2,0

Hidráulica

Pressão operacional, máx. conexão A, B, P bar até 315

conexão T bar até 160      (Para os símbolos A e B a conexão T deve ser  
                  usada como uma conexão de vazamento, quando 
                  a pressão de operação ultrapassar 160 bar)

Fluxo, máx. L/min 6

Seção de fluxo 
(posição 0)

Para o símbolo Q 6 % da seção nominal

Para o símbolo W 3 % da seção nominal
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4) Exemplo:
- Pistão E com posição “a”
	Æ Código ..EA..

- Pistão E com posição “b”
	Æ Código ..EB..

5) Símbolo E1-: P 
	Æ pré-abertura A/B

Atenção!: Cuidado com a transmissão  
de pressão em cilindros diferenciais.

Simbologia

Solicite pelo código

6 =	 Tamanho 6 símbolos

Acionamento
WP =	 Pneum
WH =	 Hidráulico

3 =	 3 vias
4 =	 4 vias

Símbolos, (exemplo: C, E, EA, EB, etc.) 

5X =	 Série 50 a 59
(50 a 59: instalação invariável e medições de conexão)

Sem desig. =   Com retorno de primavera
O =	 Sem retorno de primavera
OF =	 Sem retorno de primavera, com âncora

Sem desig. =		  Juntas NBR 
V =	 juntas FPM

(outras juntas a pedido)

Atenção!
TTerLeve em consideração a compatibilidade 
da vedação com o fluido hidráulico utilizado!

Sem desig. =  Sem dispensador de pastilhas
 B08 =	 Dosador Ø 0,8 mm
 B10 =	 Doser Ø 1,0 mm
 B12 =	 Distribuidor Ø 1,2 mm

Sem desig. =	 Sem atuação de emergência
N = 	 Com atuação de emergência

Outras informações em texto suplementar

6 5X *
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Dimensões

Tipo WP

1 Válvula com 2 posições 
   e 2 cilindros atuadores.
   Válvula com 3 posições 
   e 2 cilindros atuadores.
2 Cilindro de acionamento "a".
3 Cilindro de acionamento "b".

4 Topo para válvula com 
   1 cilindro atuador (2 posições).
5 Atuação de emergência,
   escolha (apenas Para a versão "WP").
6 Anel de seção retangular 
   9,81 x 1,5 x 1,78 
   para conexões A, B, P, T
7 Placa de classificação.

8 Perfurações de acordo com 
   DIN 24 340 formulário A, ISO 4401 
   e CETOR-RP
   141H, Placas de conexão.

   Parafusos de fixação da válvula 
   M5 x 50 DIN 912-10.9, MA = 8,9 Nm,
   deve ser pedido separadamente.

Tipo WH

Terminação necessária da  
superfície de montagem


