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VÁLVULAS SOLENÓIDES, VÁLVULAS MODULARES E MONTAGEM DE PLACA

Válvula de redução de pressão
Tamanho 10, 20 e 30 - Montagem em Placa
Caracteristicas:
	Æ Para montagem em placa.
	Æ Perfurações de acordo com DIN 24 340 formulário D,  

ISO 5781 e CETOP-RP 121 H.
	Æ 4 elementos de ajuste.
	Æ Válvula de retenção opcional.

Solicite pelo código

Símbologia

Sin desig. = Válvula piloto
C = Válvula piloto sem conjunto de êmbolo principal
C = Válvula piloto com conjunto de êmbolo principal
(indique o tamanho 30) 

Sem desig. =	 Juntas NBR
V =	 Juntas FPM

Sem desig. =   Com válvula de retenção

5X =		  Série 50 a 59

Fornecimento de óleo piloto
Y =    Descarga externa do piloto interno

50 =	 Definir pressão até 50 bar
100 =	 Definir pressão até 100 bar
200 =	 Definir pressão até 200 bar
315 =	 Definir pressão até 315 bar- = Para montagem em placa

Configurando itens 
4 = Volante
5 = Fuso com hexágono e tampa

DR 5X Y

Tamanho 
nominal

Válvula de montagem em placa “_”

Informação do pedido

10 = 10

25 = 20

32 = 30

Dimensões

Tipo L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

DR 10 96 35,5 33 42,9 21,5  - 7,2 21,5

DR 20 116 37,5 35,4 60,3 39,7  - 11,1 20,6

DR 30 145 33 29,8 84,2 59,5 42,1 16,7 24,6

Tipo L9 L10 B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 Conexão R-Ring A, B Conexão R-Ring X, Y

DR 10 31,8 35,8 85 50 66,7 58,8 7,9 112 92 28 17,56 x 2,4 x 2,62 9,81 x 1,5 x 1,78

DR 20 44,5 49,2 102 59,5 79,4 73 6,4 122 102 38 28,43 x 3,4 x 3,53 9,81 x 1,5 x 1,78

DR 30 62,7 67,5 120 76 96,8 92,8 3,8 130 110 46 34,52 x 3,53 x 3,53 9,81 x 1,5 x 1,78


