VALVULAS EM LINHA VERm ®

Elementos légicos

Descricao da operacao:

As valvulas macho de duas vias para fungoes de pressao sao
valvulas tipo gatilho pré-atuadas. A parte de poténcia concebida
como elemento logico (1) é instalada em furo padrao conforme
DIN 24342 e fechada por meio de uma tampa distribuidora (2).

A vélvula piloto pode ser de ajuste proporcional, manual ou
elétrico. O regulador de pressao ¢ integrado na tampa ou montado
nesta como valvula piloto com conexdes conforme CETOP (3).

Funcao de sobrepressao:

A valvula de encaixe (1) para a fungdo de sobrepresséo (tipo LCV
.. B "..) € projetada como uma valvula de gatilho sem diferenga de
superficies (nao ha superficie ativa na conexao B). A pressao que
atua na conexao A é aplicada ao lado da mola através do bico de
alimentacao. Abaixo da pressao ajustada na valvula piloto, o cone
€ equilibrado por presséo e fechado pela forga da mola. Ao atingir
a pressao definida, o cone abre € limita a pressao na conexao A
em funcao da caracteristica pressao-fluxo.
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A E Aa (100%)
— - Ab (50% ...LD 4.2%.....LB)
Tipo LCV...B AX (150%...LD 104.2%..LB)

Tamafo| A B C D E F G H ol 9J | OK | L  ON | @O0
16 56 52 | 46,6 | 37 16 | 10,5 7 2,4 32 | 29,2 | 237|222 | 25 10
25 72 69 | 62,6 | 43 16 | 135 | 88 | 1,8 45 | 10,8 | 37 | 29,8 | 34 14
32 85 81 | 746 | 58 20 | 13,6 8 2,4 60 55 | 47,5 | 40,8 | 45 18
40 105 | 97 | 90,6 | 66,5 | 24 | 156 | 10 2,4 75 70 62 | 508 | 55 | 23,5
50 122 | 114 [107,6| 83 20 | 14,6 9 2,4 90 85 | 76,8 | 63,8 68 28
63 155 |145,5| 134 | 115 | 27 21 12 4,6 | 120 | 110 | 94 80 90 25

Solicite pelo codigo

Tabela 1

LCV|-|32|-|05|-|E|-|N

Elemento légico Tipo de controlo
Tamanho - N= Aberto normal
16 25 32 (redutor press&o)
40 50 63 f f f : Normal fechado
Pressio de abertura Funcao
05= 0,35 Bar = Controle de légica direcional
20= 2,00 Bar = Amortecimento
50= 4,50 Bar % ..B= Alivio
Dimensoes
Dimensoes externas Modelo Pressdo maxima Fluxo maximo Presséo de Relagéo
A (Bar) (bpm) abertura (barra) area
B LCV-16-*-* 130 05:0.5
—¢ LCV-25-*-* 350
LCV-32-*-* 500 20:2.0
~—E— 400 315 2:1
Fe Ve LCV-40-*-* 850
=T LCV-50-*-* 1400 50:4.5
LCV-63-*-* 2100
T _f I Tipo de fluido ISO VG 32, 46, 68
58% E Viscosidade cSt 10~400 (59~1854 SSU)
j_ _L [ Temperatura °C -15~70
" Nivel de contaminacao B ,,275, sob NAS Classe 12, 25u
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Funcao de reducao de pressao

a) Abertura normal

VALVULAS EM LINHA

: Cavidade de acordo com DIN 24342

: (medidas en mm)

A véalvula plug-in para a fungao de reducao de pressao é projetado
como uma valvula de corredica sem diferenga nas superficies :
(n&o ha superficie ativa na conexado B, por exemplo LCV ... BN).

Os mesmos tipos de tampas sao usados como valvula piloto

como aqueles usados para a fungdo de sobrepressao.

A pressao que atua na conexdo A é aplicada ao lado da mola
através do bico de alimentacéo. Sob pressao ajustado na valvula
piloto, o carretel € equilibrado por pressao e € mantido na posigao
aberta pela forga da mola para que o fluxo livre da conexao B para :

a conexao A seja possivel.

Ao atingir a pressao definida, o carretel fecha e limita a pressao

na porta A.
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b) Normal fechado

Para a funcao normal de reducao de pressao fechada,
uma valvula limitadora de presséao (tipo LCV..B) e uma valvula
redutora de pressdo sdo usadas como valvula piloto. O dleo

de controle flui da porta A para o lado B através do bocal de :
alimentacao e da valvula piloto de reducao de pressao aberta.

O cone abre e permite o fluxo da porta A para a porta B.

Ao atingir a pressao definida, o émbolo fecha limitando a pressao

na porta B. Qualquer aumento de pressao no lado secundario

¢é descarregado através do terceiro caminho da valvula piloto

para o tangue. Ao instalar uma valvula direcional, a funcao :
de bloqueio (tipo LFA ... DRW ...) também pode ser alcancada.

pressao

Tipo LCV...B

[ S

Funcao de reducgao

a) Normal fechado
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Tamanho 16...63

207'y/10

i

. \/Rmax4,
- \/Rmax 8.

Rz10

4xD5/H4

(X,Y,2,,2,)

TN 16 25 32 40 50 63
oD1 32 45 60 75 90 120
oD2 16 25 32 40 50 63
oD3 16 25 32 40 50 63
oD4 25 34 45 55 68 90
:| oDs M8 M12 M16 M20 M20 M20
¢ | oDeé* 4 6 8 10 10 12
oD7 4 6 6 6 8 8
: H1 34 44 52 64 72 95
H2 56 72 85 105 122 155
: H3 43 58 70 87 100 130
H4 20 25 35 45 45 65
H5 11 12 13 15 17 20
: H6 2,0 2,5 25 3 32 4
H7 20 30 30 30 35 40
i He 2 2,5 2,5 3 4 4
: H9 0,5 1 1,5 2,5 2,5 3
L1 65 35 102 125 140 180
: L2 46 58 70 85 100 125
L3 23 29 35 425 50 50
: L4 25 33 41 50 58 75
L5 10,5 16 17 23 30 38
w 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2
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*medida maxima
As curvas sdo para 0s elementos logicos sem molas e sob uma temperatura
de dleo de 50 °C (122 °F) com viscosidade de 35 cSt.
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Os elementos logicos podem funcionar como valvulas direcionais
de 2 vias e sao projetados para montagem em bloco.
Na maioria dos casos, a tampa também contém a conexao

do lado de controle do elemento de registro para as valvulas piloto. :
. portanto 23,8:1 ou 2:1.

: A superficie Ax é a soma das superficies Aa e Ab. Devido as

: diferentes proporgdes de superficie Aa: Ab e, portanto, as
diferentes superficies anulares (Ab), Ax pode ser uma vez 104,2%
¢ e novamente 150% dos 100% considerados da superficie Aa.

: Basicamente vélido: as superficies aa e Ab atuam na diregao
aberta. A superficie Ax e a mola atuam na dire¢cao de fechamento.
¢ Aresultante das forgas de fechamento e abertura determinara

: a condigéo do elemento logico.

: Nas funcdes direcionais, o fluxo pode ser de A para B ou de B
para A. Se o dleo piloto for retirado do canal B ou canal A para

. aplicar pressao a superficie Ax, o elemento l6gico permanecera

. fechado sem vazamentos.

Por meio das respectivas valvulas piloto, o elemento légico pode
realizar funcdes de bloqueio, direcionais e de aceleragao ou uma
combinagao destas. Vantagens econdémicas consideraveis sao
obtidas pela adaptagao dos tamanhos nominais as taxas de fluxo
das diferentes vias de um consumidor. Também é muito vantajoso
se varias fungdes forem atribuidas ao mesmo elemento légico.
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: Funcao direcional

As valvulas plug-in de 2 vias s&o compostas por uma tampa

: e o conjunto plug-in. A tampa possui as linhas piloto e elas

: correspondem a toda a fungéo, opcionalmente uma limitagéo

: de curso, uma valvula direcional ou uma vélvula alternativa.

i Além disso, é possivel montar uma valvula de carretel direcional
¢ ou uma valvula de assento direcional. O conjunto inserivel,

. selecionavel com um parafuso de amortecimento ou sem

um parafuso de amortecimento e uma mola de fechamento.

Limitacéo de curso

Valvula direcional

X

xi

Principio de trabalho

As véalvulas de encaixe bidirecionais funcionam em fun¢ao da

presséo. Para a fungéo, existem trés superficies importantes sobre
: as quais atua a pressao: Aa, AB e Ax. A superficie na sede do

. cone Aa ¢ considerada 100%, ou seja, a referéncia.

A superficie anular Ab obtida por escalonamento €, dependendo

da verséo 4,2% ou 50% de Aa. A razdo de superficie aa: Ab &,

Funcao de controle de fluxo

i E possivel fazer o controle de fluxo com elementos 1gicos,

: utilizando um limitador de curso na tampa, para produzir um

: estrangulamento. Para melhorar as condigdes de suavidade,

0 cone do elemento légico pode ser com amortecedor e sem

: amortecedor. O amortecedor gera uma abertura suave sem

: choques de descompressao e auxilia no fechamento sem produzir
¢ um aumento repentino na pressdo. O amortecedor esta disponivel
i em Ab= 4,2% cones e Ab= 50% cones.

Ab= 50%
Sem amortecedor Com amortecedor
B 8
A A
Ab=4,2%
Sem amortecedor Com amortecedor
B B
A A
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