VERION

Controle remoto hidraulico

série J

Caracteristicas:

> Corpo - Ferro fundido
> Empurrador > Inox

> Guia > Latéo
Descricao:

Os controles remotos hidraulicos consistem em duas valvulas
redutoras de pressao de agao direta. A alavanca de controle
na posicao neutra mantém as portas de servico conectadas
ao tanque e a porta de entrada de pressao fechada. Ao atuar
na alavanca de controle em uma dire¢ao, a porta de pressao
de entrada sera conectada a porta de servico correspondente,
a pressao de servico é proporcional ao curso da alavanca de
controle.

Tabela 1 - Especificacoes técnicas

VALVULAS PROPORCIONAIS

Simbologia

Pressao maxima de entrada bar 100
Contrapressao maxima (tanque) bar 3
Capacidade de entrada de éleo I/min 15
Faixa de temperatura do éleo °C -20 +80
Faixa de viscosidade cSt 10-300
Filtracao recomendada microns 25
Peso aproximado kg 2.2

Solicite pelo coédigo

Conexdes:
P, T, 1,2 1/4 GAS

Opcoes:

-Atrito

-Seguranga em ponto morto
-Sensor na posicédo neutra

J-1A| G 1 Cl

BM

35 | 1 * *

Série

J-1A= 1 eixo do joystick
J-2A= 2 eixos de joystick
J-1C= 2 eixos de joystick e
rotacdo reversa

Portas

G= Métrica (Tépicos BSPP)
U= SAE (Topicos UNF)

Upon request (min quantify
50 pieces)

Elementos
1+ = NUmero do elemento 1 to -...

Braco

Cl= Controle do cilindro - Apenas para
joystick "1A" - padréo de alavanca curta
IL= Controle do cilindro - Apenas para
joystick "1A" - alavanca longa

EP= Controle ergonémico + homem morto
Disponivel apenas com 1 elemento

XX= Sem alga

Posicionador

S = Padrdo com espiral traseira
F = Joystick / Controlador de
embreagem

B* = Joystick Bloco central "1A"
Disponivel apenas na versao
joystick "1A"

M = Joystick "1A" micro /
Disponivel apenas na versao
joystick "1A"

D = Joystick J2A-J2C retém

/ Disponivel apenas

em neutro) + M (micro)

+ M (micro)
Y = F (atrito) + M (micro)

em ponto morto)
Nota: Néo disponivel com pega
ergonémica (EP)

Z* = F (atrito) + B (seguranca

W* = B (seguranga em neutro)

K = F (atrito) + B (seguranca

15

Versoes especiais

Acessorios
1+5 = Botdes nimero de 1 a 15
Nota: Vgja a imagem 01

Passo final
1 = Final step standard
X = No final step

Curva de medicao
35 = Pressao inicial: 6,5

Pressdo Max deslocada: 20
63 = Starting pressure: 6,5

Pressdo Max deslocada: 17
74 = Pressao inicial: 5

Pressdo Max deslocada: 14
86 = Pressao inicial: 6,5

Pressdo Max deslocada: 19
98 = Pressao inicial: 4

Pressdo Max deslocada: 20
Nota: Tolerancia: + 1 barra

Imagem 01

De volta
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VALVULAS PROPORCIONAIS
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Comando hidraulico do pedal
série P
Caracteristicas:
> Presséo méxima 100 bar
> Capacidade de 6leo 16 I/m
> Peso 3,2 Kg
O controle remoto hidraulico funciona de acordo com o principio das
valvulas redutoras de pressao de acao direta. Na posicao de repouso,
o pedal € mantido em ponto morto pela mola de retorno; entrada a
porta P esta fechada e as portas estdo conectadas a porta do tanque T.
Solicite pelo cédigo
P-2P| G S |3 | 1 X

Série - modelo

P 1P+ = 1 pedais positivo
P 1P- = 1 pedais negativo :
P 1P- MM = 1 pedais de avanco

P 1B = Pedais alavanca de controle hidraulico
P 2P = 2 pedais :
Portas

G= Métrica (Tépicos BSPP)
U= SAE (Topicos UNF) Sob consulta (quantidade minima
50 pecas)

Posicionador
S = Padrdo com mola de volta

Versoes especiais

Passo final
1 = Passo final PaDRAO
X = Nenhuma etapa final

Curva de medicao
35 = Presséo inicial: 6,5

méx pressao deslocada: 20
63 = Pressdo inicial: 6,5

max pressao deslocada: 17
74 = Pressao inicial: 5

max pressao deslocada: 14
86 = Pressao inicial: 6,5

méx pressao deslocada: 19
98 = Presséo inicial: 4

max pressao deslocada: 20
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Comando hidraulico do pedal
série P - 2P

Caracteristicas:

> Corpo: Ferro fundido

> Revestimento de superficie: Polimento

> Embolo: Ago inoxidavel

> Guia do émbolo: Latéao

Descricao:

O controle remoto hidraulico funciona de acordo com o principio
das valvulas redutoras de pressao de agéo direta. Na posicéo de
repouso, o pedal € mantido em ponto morto pela mola de retorno;
a porta de entrada P esta fechada e

as portas sdo conectadas a porta T do tanque. Ao selecionar o
pedal, o0 émbolo comprime a mola de retorno e a mola de reagao;
consequentemente, ele desloca o carretel e abre os orificios

de conex&o entre a porta de entrada P e as portas de servigo.
Isso causa um aumento de pressao nas portas de servigco que é
proporcional ao curso do pedal € a mola de reacao.

Tabela 1 - Especificacoes técnicas

Série P-2P
Pressao maxima bar 100
psi 1450
Contrapressdao maxima na linha de bar 3
captura psi 44
Peso kg 3,2
Histerese 22: 70”255
Capacidade de entrada de 6leo é’;;\r/} ig
Fluido hidraulico Oleo mineral
Faixa de temperatura do fluido °C -20 +80
Faixa de viscosidade do fluido Cst 10+300
Filtracao recomendada 1] 25
Tubos de operacao recomendados BSP flexivel 28
Vazamento (50bar) 3
Dimensoes

VALVULAS PROPORCIONAIS

Simbologia

Curvas caracteristicas

Pressao (bar)

BEF—t———1-—1

C D Curso (mm)

6,50
26
i

64
77

08,50

6,50
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