
www.verion.com.br

S
18

HIDRÁULICA MINICENTRAL

Mini Central Hidráulica com motor tipo B14
Flange C-DIN

A série VAPU pode ser montada em diversas aplicações. 
Os conjuntos hidráulicos dessa série podem ser modificados para 
servir em diferentes tamanhos de reservatórios, bombas e circuitos 
para acomodar sua aplicação em específico. Provemos para os 
conjuntos hidráulicos, instruções operacionais e garantimos a mais 
alta performance. Todas as unidades tem válvula de segurança 
integrada, da qual assegura confiança e tranquilidade na operação 
do seu equipamento.

Características:
	Æ Vezão: 1 a 15 lpm
	Æ Pressão: Até 210 Bar
	Æ Operação: S1 - Contínua
	Æ Potência: 0,33 HP a 5,5 HP
	Æ Tensão: 110/220V ou 220/380

Solicite pelo código

Codigo de Bomba
KA= 0.6
KB= 0.7
KC= 1.0
KD= 1.6
KE= 2.0
KF= 2.5
KG= 3.3
KH= 4.2
KI= 5.8

Tensão da Válvula
A= DC12V
B= DC24V
C= AC24V
D= AC110V
E= AC220V
N= SEM Pressão Maxima

D=             100 Bar
E=             160 Bar
F=             200 Bar
G=             280 Bar
H=             315 Bar

Reservatório
A=                   1.7L
B=                   2.8L
C=                   4.0L
D=                   5.0L
E=                   6.0L
F=                   8.0L
G=                    10L
H=                    12L
I=                    14L

J=             3 galões
K=             5 galões
L=                    15L

 M=                    20L
N=                    30L

Para selecionar
modelo em plástico
adicione a letra "P".

Flange Montagem
Horizontal= H1~ H6
Vertical= V1 ~ V6

Posicionamiento
A           ~             P

Pórtico
A=            M14X1.5
B=            M16X1.5
C=          1/4"BSPP

 D=          3/8"BSPP
E=             3/8"NPT

VAPU

VIBO AC Power Unit

Tipo de Manifold
CM
CMC

Kit B14 Flange
X1= FMC 71
X2= FMC 80
X3= FMC 90
X4= FMC 100

Circuito (Tabela 1)
01                       28       
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HIDRÁULICA MINICENTRAL

Dimensões

Potência - 4 polos Kit B14 ØA (mm)  ØD (mm) B (mm) P

0,33 / 0,5 HP FMC 71 85 14 5 M6

0,75 / 1 HP FMC 80 100 19 6 M6

1,5 / 2 HP FMC 90 115 24 8 M8

3 / 5,5 HP FMC 100 130 28 8 M8

Item Tipo Quantidade

3 M8X30 4

4 SCV-024DC 1

5 CV-01 1

6 SP-02 2

7 VCP-06 1

8 RPCV-02-06 1

9 SP-06 1

10 PP-02 1

11 RV-03B 1

12 M6X12-W 4

13 Ø112X4.0 1

14 CBK-F142 1

15 M8X90 2

16 FP-03H 1

17 FS-03B 1

18 RU12-170 1

19 4L 1

20 FC-04 1

Acoplamento lado Bomba Acoplamento lado MotorFlange

Tabela 1
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Vista A
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