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MEDIDORES DE PRESSÃO, VAZÃO, TEMPERATURA E NÍVEL

Medição instantânea de vazão, pressão e temperatura
Características gerais:
- Resolução compacta para montagem em linha.
- Medição de vazão através da turbina.
- Pressões até 420 Bar (5.000 PSI).
- Vazões de 0,5 até 800 lts/min.
- Temperatura de trabalho -20º até 150º C.
- Fluxo uni ou bidirecional.
- Resposta da turbina ≤ 200 ms.
- Repetibilidade ± 0,2 %.
- Precisão ± 2 % da leitura instantânea.
± 1 % em escala completa.
± 0,5 % quando se utiliza o display XLF.
- Vedação Buna N, Viton ou EPR opcional.
- Corpo de aluminio anodizado, turbina aço inox.

Séries:
F6200A/F6220A com sensor magnético.
F6200F/F6220F com gerador de pulsos, medição 
simultânea de vazão, pressão e temperatura.

Aplicações típicas:
Medição dos parâmetros em bancos de testes, 
monitoramento de equipamentoss estacionários, 
alimentação de dados para sistemas de controle, 

Sensores de pressão e temperatura Cabos Display Transmisores de fluxo
Fluxostatos com alarmes

ou com saídas digitais

Outros Produtos

Pressão
1 Sensor    (69 bar)
3 Sensor  (207 bar)
5 Sensor  (345 bar)
6 Sensor  (414 bar)

N 1/4 NPTF(f)   bujonado
S SAE 4 (J514) bujonado
F  G1/4(f)          bujonado

Vedação
B Buna N
V Viton
E Epr

Temperatura
T Com sensor
N 1/4 nptf (f) bujonado
S SAE 4 (j514) bujonado
G G1/4 (f) bujonado

Séries

-

Tamanho Vazão

Queda de Pressão (bar)

Séries Vedações

Conexão para sensores

50% 
vazão máx.

100% 
vazão máx.

Temperatura Pressão

SAE  8** 0,3 - 7 GPM 0,69 1,79 F6202 - A/F

B* S* N*

SAE 12 2 - 40 GPM 0,62 1,72 F6204 - A/F

SAE 16 4 - 80 GPM 0,62 2,07 F6206 - A/F

SAE 20 8 - 160 GPM 0,55 2,07 F6208 - A/F

G 1/4** 1,1 - 25 Lpm 0,69 1,79 F6222 - A/F

G 3/4 7,5 - 150 Lpm 0,62 1,72 F6224 - A/F

G 1 15 - 300 Lpm 0,62 2,07 F6226 - A/F

G 1-1/4 30 - 600 Lpm 0,55 2,07 F6228 - A/F

HE

Séries

mm

A 
Larg.

B 
Comp.

C 
peso

D 
W/MAG 

para série F

D 
W/MAG 

para série A

F6202 - A/F
31,2 120 37,3 94,5 145,6

F6204 - A/F

F6206 - A/F
37,6 129 45,7 102,9 153

F6208 - A/F

F6222 - A/F
50,3 149 56 113,3 164

F6224 - A/F

F6226 - A/F
62,5 173 63 20,7 171

F6228 - A/F

detecção 
de falhas e diagnóstico para sistemas hidráulicos.

Certificações segundo as normas:
ISO 9001 / ANSI Z540-1 / MIL STD 45662-A.

Características elétricas 
para série  F6200A/F6220A:
- Faixa de excitação: 6 - 28 VDC.
- Corrente de saída: 4 - 20 mA.
para série F6200F/F6220F:
- Geração automática de pulsos 100 mVRMS (100Hz) min.
Os modelos  F6202/F6222 têm 10 mV RMS (200 Hz) min.

HE

Corpo

Conexão para transdutor 
de pressão

Conversor de sinal somente 
para F6200F/F6220F

Sensor magnetico
F6200A/F6220A

Conexão para
transmissor de

temperatura
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