MOTORES HIDRAULICOS

I VERION

Motores Hidraulicos MLHS
MLHSY

Aplicacoes:

» Transportadores

» Méaquinas téxteis

» Maquinario para a industria
Mineragao

» Ferramentas de maquinas

» Ventiladores

» Construgéo de equipamentos
rodoviarios, plataformas de
acessibilidade, etc.

Caracteristicas:

» Tipo placa distribuidora - RoL -
Gerotor

» Montagem de flange e roda

» Eixos de varios tipos

» Roscas BSPP, métricos e SAE

» Freio

> Versdo Curta

Substitui a:

Recomendacoes: > DANFOSS “OMS”

» A operagao intermitente pode ocorrer por max. 10% de cada > CHAR LYNN “2000”
minuto. » PARKER “TG”

» A operagao pico pode ocorrer somente 1% maximo de cada
minuto.

Para Velocidadee s menores a 5 RPM, consultar.
Presséo e Velocidadee intermitentes no podem ocorrer
simultaneamente.

Perdas de pressao

» Grau de contaminagao recomendado ISO 4406 20/16 ou filtragao éapr \
nominal de 25 um ou melhor.
» Utilizar fluidos hidraulicos de base mineral. 14
» Viscosidade minima 70 SUS (13 mm2) a 50°C. 12 //
» Temperatura de operagdo maxima 82°C. 10 v
» Para garantizar uma 6tima vida Util do motor, encher a carcaca 8 /
com Oleo antes dg rodar e faga trabalhar o motor com cargas 6 >
moderadas e a baixa Velocidadee durante 10 - 15 minutos. 4- B /
Substitui a DANFOSS "OMS",CHAR LYNN serie 200, PARKER TF, GEOLINK GLS/GLC 2 ______.-/ ol
0 T T T T T T T T T -
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Tabela 1
Tipo MLHS | MLHS | MLHS | MLHS | MLHS | MLHS | MLHS | MLHS
80 100 125 160 200 250 315 400
Cilindrada (cm?/rev) 80,5 100 125,7 159,7 200 250 314,9 397
Velocidad maxima Cont. 810 750 600 470 375 300 240 190
(RPM) Int. 1000 900 720 560 450 360 290 230
Torque maximo Cont. 24 30,5 37,5 49 61 72 82,5 86,5
(da Nm) Int. 31 39 49 60 72 87 100 99
Poténcia maxima Cont. 15,5 18 18 16,5 16,5 14,5 15 11
(kW) Int. 19,5 22,8 22,5 23 22 18 17 12,5
o ) Cont. 210 210 210 210 210 200 200 160
(F;:r?s“ diferencial Int. 275 275 275 275 275 250 240 190
Pico 295 295 295 295 295 270 260 210
Vazdio maximo cont. 65 75 75 75 75 75 75 75
(Ipm) int. 80 90 90 90 90 90 90 90
o cont. 230 230 230 230 230 230 230 230
(Zr;)ssm maxima int. 295 295 295 295 295 295 295 295
Pico 300 300 300 300 300 300 300 300
g?:)gar::a:rszrs)ao de arranque com o eixo 12 10 10 8 8 8 8 8
Torque de arranque minimo A max.pres. dif. cont. 18 23 29 37 47 56 71 71
(da Nm) A max. pres. dif. int. | 23,5 30 38 46 56 70 85 84
RPM minima RPM 10 10 8 8 6 6 5 5
MLHS(F) 9,9 10,1 10,4 10,8 11,2 11,7 12,4 13,1
MLHSB 10,4 10,6 10,9 11,3 11,7 12,2 12,9 13,8
Peso MLHSS(2) 7.9 8,1 8,4 8,8 9,2 9,7 10,4 11,3
(kg) MLHSV 58 6 6,3 6,7 7.1 7,6 8,3 9,2
MLHSW(E) 10,3 10,5 10,8 11,2 11,6 12,1 12,8 13,7
MLHSBD 16,9 17,1 17,4 17,8 18,2 18,7 19,4 20,3
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475 525 565
Cilindrada (cm?/rev) 474,6 522,7 564,9 200 250 314,9 397
Velocidad maxima Cont. 160 145 130 375 300 240 185
(RPM) Int. 190 175 160 450 360 285 225
Torque maximo Cont. 85 85 85 56,6 70,8 90 94
(da Nm) Int. 99 99 99 64,5 80,6 100 104
Poténcia maxima Cont. 8,4 7,6 6,9 19,2 18 15,5 11,4
(kW) Int. 11,3 10,4 9,6 24,7 23 17 12
o ) Cont. 130 115 105 200 170
Z:;s“ diferencial Int. 150 135 125 225 190
Pico 170 155 145 =
Vazao maximo Cont. 75 75 75 75
(Ipm) Int. 90 90 90 90
o Cont. 230 230 230 210
(F;':;s“ maxima Int. 295 295 295 250
Pico 300 300 300 =
Maxima pressao de arranque com o €ixo
sin carga (bar) 8 8 8 &
Torque de arranque minimo /A max.pres. dif. cont. 71 71 71 46,5 58,2 74,2 76,0
(da Nm) A max. pres. dif. int. 84 84 84 52,4 65,0 80,5 83,0
RPM minima RPM 5 5 5 6 5
MLHS(F) 14,1 14,6 15 11,2 11,7 12,4 13,3
MLHSB 14,6 15,1 15,5 11,7 12,2 12,9 13,8
Peso MLHSS(2) 12,1 12,6 13 11,6 12,1 12,8 13,7
(ka) MLHSV 10 10,5 10,9 18,2 18,7 19,4 20,3
MLHSW(E) 14,5 15 15,4 = = = =
MLHSBD 21,1 21,6 23 = = = =

Carga permissivel do eixo

Presséo maxima de retorno sem linha de dreno ou max.

pressao na linha de dreno.
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1: Desenho para vedacao de eixo standard
2: Desenho do vedacéo de alta pressao (vedagao em "U)

Dimensoées
Tabela 2
L max,

Tipo Vores mm . - L1 L2
lersOes Versoes mm mm
2,3,4,5 6,7,8,9

MLHS(A,F,B) 80 168 175 14,0 124
MLHS(A,F,B) 100 171 179 17,4 128
MLHS(A,FB) 125 176 183 21,8 132
MLHS(A,F,B) 160 182 189 27,8 138
MLHS(A,F,B) 200 189 196 34,8 145
MLHS(A,F,B) 250 197 205 43,5 154
MLHS(A,F,B) 315 209 216 54,8 165
MLHS(A,F,B) 400 223 230 69,4 179
MLHS(A,F,B) 475 237 244 82,6 193
MLHS(A,F,B) 525 229 236 74,5 185
MLHS(A,F,B) 565 235 242 80,2 191

_ operacdes continuas

operacdes intermitentes

Rotacao standard
Visto desde a ponta do eixo L max $
Conexao A presurizado - CW
Conexao B presurizado - CCW @
Rotacao inversa $
Visto desde a ponta do eixo
Conexao A presurizado - CCW
Conexao B presurizado - CW A B
Versoes
2 -6 3-9 4-7 5-8
(o] 2xM10 2xM10 2x 3/8 -16UNC 2x 3/8 - 16UNC
P@a,B) 2xG 1/2| 2xM22x1,5 2x 7/8 - 14UNC 2x 1/2 - 14NPTF
T G1/4 M14x1,5 7/16 -20UNF 7/16 - 20UNF
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Dimensoes e dados de montagem

MLHS, MLHSF, MLHSA

PEi}(O
AW MEixo
1 CEixo H "
2291 GEixo sw GEixo ; SW Eixo
[109] S Eixo / DEixo 108 S Eixo \ | D Eixo
ra
\ \ = SAEN0 | * . - SAEixo
] ! / . " . .
| " ! ¢ 66,5
{51 } H‘ ! il | ‘ 67 57 -!_‘ | i WJ i
[‘1‘5;3:1 i 0\ .‘ | | ‘ 12 495 ‘ ass || |] Ll L 42 495 l
: ! IV | = | L : |
f— | — ||l. ]r\l I | | |‘ﬁiﬁl
86
7 |
max L L ‘/Q L,
! i maxL T—/ *
T_/-— max 103 —=f T —  max103 — ';-
| I
- | —C + . —C
|
Portico A } M
& ! -
!
Peagy P
Versoes 6, 7, 8,9
] Eixos traseiros
max L @ o)
\ O 69
af P e
MLHSE
M Eixo
C Eixo

SW Eixo

. T Eixo
/ DEixo s EixoG EIXO\ \ /
/ / SA Eixo N \ ’“(

7
| 86,5 8.8
= ,r
78
104 95 | "«
LU T 1
l__l___ __I ’_L [ 1 1
28 | | 5
N
# T
| L2 | L2
—1 L1 L1
T1— max 103 —{ ] TT— max 103 — |
max L } max L i
1
!

(2]

Versobes 6, 7, 8,9
-[ Eixos traseiros

S

AT T B

www.verion.com.br



MOTORES HIDRAULICOS

I« VERION

Tabela 3
L max, L max,
Tipo Versoes e Versé6es - Tipo Vers6 il o o v
mm ersbes Versoes mm mm
2,3,4,5 6,7,8,9 2,3,4,5 6,7,8,9

MLHSW 80 131 138 87 MLHSE 80 133 140 91,5 14,0
MLHSW 100 134 142 91 MLHSE 100 137 144 95 17,4
MLHSW 125 139 146 95 MLHSE 125 141 148 99 21,8
MLHSW 160 145 152 101 MLHSE 160 147 154 105 27,8
MLHSW 200 152 159 108 MLHSE 200 154 161 112 34,8
MLHSW 250 160 168 117 MLHSE 250 163 170 121 43,5
MLHSW 315 171 179 128 MLHSE 315 174 181 132 54,8
MLHSW 400 186 194 143 MLHSE 400 189 196 147 69,4
MLHSW 475 200 207 156 MLHSE 475 202 209 159 82,6
MLHSW 525 192 199 148 MLHSE 525 194 201 151 74,5
MLHSW 565 198 205 154 MLHSE 565 200 207 157 80,2
Montagem
SAE A-4 Montagem (4 furos) B SAE B Montagem (2 Furos) o BT

6,35/5,85

f

Pilota

A 1AE A-2 Montagem (4 furos)

2| 6.35/5.85

!

©82,55/82,5

082,55/82,5

Piloto

F Montagem de magneto (4 furos)

6,35/5,85

i

©82,55/82,5

Piloto

]

20

9,7/9,1
—
@101,6/101,47
Piloto
3,5/3.3
©55,2/55,0

W Montagem em roda

146

120 max

19 6.4

—— 4 — 4x.563
R a3 )\
1
16°
2127/126,95 —
Piloto
L— @73
max
a3
E Montagem em roda
E,4-)(.531
061,5/60,5 13,5

max 139

9147 ,8/147 4

107,95/107,82 4
r Piloto

“TaTaz

46,56
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P(AB) |2x 7/8 - 14UNC [2x 1/2 - 14NPTF|
T 7/16 -20UNF | 7/16 - 20UNF

Conexoes " Versé

Versées 2, 3,4, 5 Versbes 6,7, 8, 9 26 ees 39

R Eixos laterais Eixos traseiros c oxM10 2xM10
PaB)  2xG1/2 | 2xM22x1,5
5,15/4 85 T 2231217 T G1/4 M14x1 ’5
O ¢ Versoes
| 4-7 5-8
By . ! { 2x 3/8 -16UNC | 2x 3/8 - 16UNC
32,3317

&
+

—— _t
16,3/15,7 21,3/20,7
- 0IeT r(\ 21,3/20,7

Al M e Rotacdo standard
F—1 Visto desde a ponta do eixo
— P Conexao A presurizado - CW
a Conexao B presurizado - CCW
516/4.85 @  Rotacdo inversa
maxL | Visto desde a ponta do eixo
Conexao A presurizado - CCW

Conexao B presurizado - CW

Motores com Conexao Tacho
——maxL 33 et 53

PO IF

—={ f— 4xM5
16 20 o34 8 prof

Dimensoes e Dados de Montagem - MLHSBD (Motor com Freio de Tambor)

Acionando o nivel de Freio, se gira o Eixo do Freio. A forma Se pode ajustar desmontando o nivel.
retangular da parte interior de este Eixo obriga as pastilhas Dependendo da aplicagao Pode escolher a direcao de
de Freio a presionar contra o tambor de Freio. Este freia a roda accionamiento do nivel de freio.
ou o tambor do . Uma conexao para a haste que opera ou Freio deve ser
al soltar o nivel, as molas aliviam e as pastilhas de Freio voltam capaz de se mover ou menos 0,975 pulg. [25 mm] desde
a posicao inicial. Se soltao Eixo de Saida do motor. a posigao neutra a a extrema. ,— : —
O ajuste minimo do angulo é de 10°. (
BD Flange ‘
Versbes 2, 3, 4,5 ——— 01995 max —————= -
LGS T I
Diametro de fixacdo B0t 60T A A ‘ B
E ‘ [ 5% M15x1.5 L(} ‘OJ i
S=5 " 10 T
‘\ I-\-lZ ‘ | r-l I max ITI ELE] I
H | 1 | I | . 1205 H [
| ; ! Versdes
! 683 2-6 3-9
4‘3j.| . C 2xM10 2xM10
T y — T !
= [ E 6 T s | PAB)  2xG1/2 2xM22x1,5
) I x| max
Rt - e i i T G1/4 M14x1,5
5 % T L T 102 Cuadrado Orificio de inspecéo para
Bios ™ | max L Al B F comprovar o revestimento
IEN 5TEAES do Freio
H
5,15/4,85 | 'J 0 c Versoes
TALD P 4-7 5-8
N ﬁ C 2x 3/8 -16UNC | 2x 3/8 - 16UNC
wey 31,3/20,7 = 31.3020.7
P(A,B) | 2x 7/8 - 14UNC 2x 1/2 - 14NPTF
53 TE,315,7 16357
MLHSBD...R T 7/16 -20UNF | 7/16 - 20UNF
Versdes 2,3,4,5 __, Orificio de inspecao para
A B F comprovar o revestimento
} do Freio
AT ] T TAT
5 Rotacao standard
MLHSBD.L Atascad =l — Visto desde a ponta do eixo
& 3 I = S At ) Conex&o A presurizado - CW
\ — e v - Conexéo B presurizado - CCW
e LTS @ Rotacao
maxL >/ otacgdo inversa
o | — Visto desde a ponta do eixo
T & | & Conexao A presurizado - CCW
$ ) i Conexao B presurizado - CW
A
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L max, L max,
Ti mm L1 L2 Ti mm L1 L2
po Versoes Versoes mm mm 1po Versoes Versoes mm mm
2,3,4,5 6,7,8,9 2,3,4,5 6,7,8,9

MLHSBD 80 119 127 14,0 74 MLHSBD 315 159 167 54,8 115

MLHSBD 100 122 130 17,4 77 MLHSBD 400 174 182 69,4 130

MLHSBD 125 126 134 21,8 82 MLHSBD 475 188 196 82,6 143

MLHSBD 160 132 140 27,8 88 MLHSBD 525 180 188 74,5 135

MLHSBD 200 139 147 34,8 95 MLHSBD 565 186 192 80,2 141
MLHSBD 250 148 156 43,5 110

Extensoes do Eixo

C 2 31,75; com chaveta 5/16” x 5/16” x 11/4” BS46
torque maximo 77 daNm 7.96

{ & \ 353
“35‘ T 23 350
| §
> 48
vl
— 56,85 MAX

G 14T estriado; @ 31,75 ANS B92.1-1976
torque maxino 77 daNm

235 . E=< 831,75

S :
! 33 min—| o DP 12/24
48 16 mm PROF 14 dentes
775 angulo de

presséo 30°

i—— 56,85 MAX ==

S 0 25,4; SAE 6B estriado Bs2509
torque maxino 44 daNm

26,4 min

418
L 0
49,5 MAX —==

P 2 34,85; p.t.o. DIN 9611 Form 1
torque maxino 77 daNm

RE.7 o 3485
s Y
+ -—.:__,_,r — T
235 { - 25
A e e o
L] 38.25
" " 3775
77
> 75
100,
296
le———  f08MAX ——

Face de montagem do motor.
Nao se devera exceder os torque maximos indicados.

D ¢ 25,4; com chaveta 1/4” x 1/4” x 1” BS46

L 6,375
torque maximo 44 daNm
l I
35

i
41,8
41,0

49,5 MAX -

M ¢ 32; com chaveta A10x8x45 DIN 6885

torque maximo 77 daNm s
1
T
032,018 9
@35 32,002 () u7
\ . \ -
69 16 mm PROF
> 56.1
I- 67,15 MAX =

T o 31,75; SAE J501Cbnico
com chaveta 5/16” x 5/16” x 1”7 BS46
torque maximo 77 daNm

1.7 240
31,725

A

(2=

I'|lL_352__| 2025\, PORCA 1-20 UNEF

l>| 3487 1975 | TORQUE MAX DA PORCA
56,59 20+1 daNm

L_ 56,14

67,15 MAX —=f
SW 25,4 SAE 6B Eixo estriado BS2059
Max. Torque 38 daNm

R2 —1x45° — |~ 028062

1/4-20 UNC

AY - 223217 16 min PROF.

42i41.8 21.54/21.4

SA 7/8"-13T Eixo estriado DP16/32 ANS B92.1-1970
Max. Torque 20 daNm

G18.6/18.4
R4 R25
1
@35 1T @221/21,9
i I
- 13,5/12,5
33,2/32,8
. -
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Cargas de eixo permitidas

O eixo de saida funciona com rolamentos cénicos que permitem
grandes forcas axiais e radiais. A carga radial permitida no eixo se
mostra para uma carga axial de O N em funcédo da distancia desda
flange de montagem até o ponto de aplicagéo da carga.

MOTORES HIDRAULICOS

As curvas se aplicam a uma vida Uutil do rolamento B10 de 2000
horas a 100 RPM.

A curva "" mostra max. carga do Eixo radial. Qualquer carga

do eixo que exceda os valores mostrados por a curva reduzira
seriamente a vida Util do motor.

Diagrama de funcoes MLHSBD

Pr
daN Standard PL
apool 2 20 0 0 10 20 30 40 S 60 70 & mm gig g\-z 4aN p, Carga da alavanca de freio
150 Me R de Freio
2500 / \ 1124 Ibs. Magnela 140 Mo Rolamento da alavanca
\ 500 da 130 de Freio
2000 > 120
B 110
1500 = \ P = 1\ 100 Mo
1000 B ™~ 90 daNm
= | 80 »
500 70 14
60 12
00 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 100 110 120 mm W- Roda 50 e 0
E - Roda 40 8
30 6
20 4
e o ’
DB‘ZS‘a’mbor 0 10 20 30 40 50 80 70 daNmpg
=+
MLHSS - MLHSZ
S Montagem Curto Z Montagem em roda (com lugar para cojinete de agulhas)
f— @145 max |
4x 539/.528 /\
©13,7/13.4
atravas
57 KAD N o e
1578
W — ] !
H{O &)
ar 30
i b\ G
od ) | o5
a través de
©101,58/101,47
41,6 max Piloto
40,05 mir\_ - RETH
241 0" Ring 4.016x.118 % "0"Ring 4.016x.118
62158 @i@ [102x3] 6.6/6,2 / 102x3
T ; jT I
905
] AN &3 rﬂc;\\1 »
6 1 6 y 4 4
Lz T IL L T I<
=——max 103 ——= ; |=——  max 103 ——=| &
max L max L
c
A _l i }
,{l, )
.
PW?J
Versodes 6, 7, 8, 9 P
Eixos traseiros
L max,
Rotacao standard & Tipo fm L1 L2
Visto desde a ponta do eixo e VersGes Verses mm mm
N ; 2,3,4,5 6,7,8,9
Conexao A presurizado - CW o @
Conexao B presurizado - CCW MLHSS(2) 80 125 143 14,0 83
< - v MLHSS(2) 100 129 138 17,4 87
Rotacéo inversa A1 T B
Visto desde a ponta do eixo MLHSS(Z) 125 133 141 21,8 90
Conexéo A presurizado - COW MLHSS(Z) 160 139 147 27,8 96
Conexdo B presurizado - CW MLHSS(Z) 200 146 154 34,8 103
Versoes MLHSS(2) 250 155 163 43,5 112
2-6 3-9 4-7 5-8 MLHSS(Z) 315 166 174 54,8 123
c 2xM10 2xM10 2x3/8-16UNC | 2x3/8 - 16UNC MLHSS(Z) 400 181 189 69.4 138
PAB) 2xG1/2| 2xM22x1,5 | 2x7/8-14UNC | 2x1/2 - 14NPTF MLHSS(2) 475 194 203 82,6 152
MLHSS(2) 525 186 195 74,5 144
T G1/4 M14x1,5 7/16 -20UNF 7/16 - 20UNF MLHSS(2) 565 192 201 80.2 150
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MLHSV - MLHSU (Ver Tabela 4)
V Montagem muito curto

diametro de fixagéo

©89,96/89,88

Piloto
|

o5
conexao de dreno

f

max 45,6
min 45

mg{

Lo

‘ 16,1/15,9

Eixos traseiros

o ©
T,

Dimensoes do Componente Adjunto

"0" Ring 85x2

U Flange ultracurta

diametro de fixagédo

102 max

VERION

conexao de dreno

©74,96/74,88
Piloto
, AxM10-= | = I
max 46,1 1 “o"Ri
min 44,1 V g T
max '
23
' b
f 7
L2 Lt [=—— max 103 ——

Versoes
2-6 3-9 4-7 5-8
C 2xM10 2xM10 2x 3/8 -16UNC | 2x 3/8 - 16UNC
P@,B) 2xG 1/2 | 2xM22x1,5 2x 7/8 - 14UNC|2x 1/2 - 14NPTF

Rotacao standard
Visto desde a ponta do eixo
Conexao A presurizado - CW

Conexao B presurizado - CCW

Rotacao inversa
Visto desde a ponta do eixo
Conexao A presurizado - CCW

Conexao B presurizado - CW

MLHSS
52.3051.7
27,5/27,2 I~
Estriado interno = T sam
12DP 12/24
ANS BE2.1-76 1
B4 min Qﬂ |_' -
I T G \
L@E 7] B
min ==
l—aao
e 4:5 — ' @101,65/101,6
K]
T T 7T e29.5285 240 +.—==
9100,7/109,3 |
“ T 4\
Estriado externo
8355345 12 DP 12/24
= ANS B92.1-76
1 /
v q|_ 2 S K 1
2,3612,25 R L_
e 24,5124
—m MLHSS
S~ 2385225 Tazizes | [
T
Estriado intemo (0590, 11K] 11
12 DP 12/24 =
ANS B92.1-76 G\ ! 1
&
min L {@[ 0088 [0.25] K] 7}77 i ) (AT
515 ©44/4397 1
©34,85/34,83 y‘l\y -
i % = ; 2109,7/109.3 f ﬁ%
I
o41 — " 034,85/34,82 = — 1 T 6»
s ©29,5/28,3
| 7 — 2101,65101,6 l; B 7
g’sm - \_N 44/43,9 Estriado externo/
12DP 12124
ANS BSZ.I-?G/
o
J
SAATE T75A7 ! - 24.6/24.2
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Tabela 4 Tabela 5
L max, L max, L max,
Tipo - mm - L2 Tipo - mm - L2 L1 Tipo — mm — L2 L1
Versoes | Versoes mm Versbes | Versées | mm mm Versbes | Versoes mm mm
2,3,4,5 6,7,8,9 2,3,4,5 6,7,8,9 2,3,4,5 6,7,8,9
MLHSV 80 91 97 47 MLHSU 80 105,5 111,5 63 14,0 MLHSU 80 105,5 111,5 63 14,0
MLHSV 100 94 100 50,5 ||MLHSU 100 109 115 66,5 | 17,4 MLHSU100 109 115 66,5 17,4
MLHSV 125 99 105 55 MLHSU 125 113 119 71 21,8 MLHSU125 113 119 71 21,8
MLHSV 160 105 111 61 MLHSU 160 119 125 77 27,8 MLHSU160 119 125 77 27,8
MLHSV 200 112 118 68 MLHSU 200 126 132 84 34,8 MLHSU200 126 132 84 34,8
MLHSV 250 120 126 76,5 ||MLHSU 250 135 141 92,5 | 43,5 MLHSU250 135 141 92,5 | 43,5
MLHSV 315 132 138 88 MLHSU 315 146 152 104 54,8 MLHSU315 146 152 104 54,8
MLHSV 400 146 153 103 MLHSU 400 160 167 119 69,4 MLHSU400 160 167 119 69,4
MLHSV 475 160 166 116 MLHSU 475 174 180 132 82,6 MLHSU475 174 180 132 82,6
MLHSV 525 152 158 108 MLHSU 525 166 172 124 74,5 MLHSU525 166 172 124 74,5
MLHSV 565 158 164 114 MLHSU565 172 178 130 80,2 MLHSU565 172 178 130 80,2
Os eixos de saida estdo montados sobre um rolamento de rolamentos  Carga radial Prad para MLHS
cbnicos que permite absorber altas cargas radiais e axiais. - max 67,16
A curva “1” mostra a carga radial méxima. Cargas maiores as
permitidas diminuiram a vida Util do motor. Frad . P,max=500 daN ry
As outras duas curvas mostran as cargas radiais admissivels para que 2500 | | Pamax=0dan —
0s rolamentos B10 alcancem uma vida de 3.000 horas a 200 RPM. : / @@,
A _ _ 2000. r j
Direcéo da rotacéao 5004 )4 P mase 500 dal
10004 //‘,//) Lar = max 104
500 P,max= 500 daN
0

Solicite pelo cédigo

20 40 60 80 100 mm

P,max= 500 daN

Pontas de Eixo*
| MLHS (omitir - para Montagem de flange BD, S, Z, V'y U)
1 2 3 4 5 6 7 8 Eixo cilindrico paralelo reto, 1%4"[31,75] C
Eixo cilindrico paralelo reto, 1" [25,4] D
Eixo estriado, 1%4"[31,75] G
0 Sem Simbolo (Padrao) Eixo cilindrico paralelo reto, 32 mm M
Motor com elementos reforgados Y 3 Eixo estriado, p.t.o. DIN 9611 Form 1, 34,85 mm P
SAE 6B Eixo estriado, 1" [25,4] [Max. Torque 3900 in-Ib s
Flange de montagem (omitir - SAE A-4, quatro furos) E44 daNm] i i
SAE A-2, duas furos A egEdGE E;xo estriado, 1" [25,4] [Max. Torque 3400 in-Ib sw
aNm
SAE B, duas furos. _ : - B Eixo estriado, 7/8"-13T ANS B92.1-1970 SA
montatgem etmfroda, D.|afmetro Pll:)t_o 4;.25|‘ t E J501 Cénico, 174" [31,75] T
Ca?:e 0. quatro furos (sels furos a petigdo do cliente) s Sentido de giro prestablecido (somente para MLHSBD)
orto
1 —
Muito curto \ 4 [Direita | /R
[Esquerda [ o
Ultra curto U
Montagem em roda, Diametro Piloto 5.00 W Tamanho / tipo de conexao (coletor standard para cada um)
Curto, com lugar para cojinete de agulhas e Laterais, 2xG1/2, G1/4, BSP rosca, I1SO 228 2
Com freio de tambor BD Laterais, 2xM22x1,5; M14x1,5; rosca métrica, 3
ISO 262
Codigo de deslocamento cc/rev Laterais, 2x7/8-14 UNF, O-ring, 7/16-20 UNF 4
80,5 80 5 Laterais, 2x1/2-14 NPTF, 7/16-20 UNF 5
100,0 100 [Traseiros, 2xG1/2; G1/4; BSP rosca, I1SO 228 6
125,7 125 [Traseiros, 2x7/8-14 UNF, O-ring, 7/16-20 UNF 7
159,7 160 [Traseiros, 2x1/2-14 NPTF, 7/16-20 UNF 8
200,0 200 [Traseiros, 2xM22x1,5, M14x1,5; rosca métrica, 9
2 [250,0 250 ISO 262
314,9 315 Versao do vedacao do eixo (somente para MLHSBD)
397,0 400 6 [Vedacdo de baixa pressao | omitir
4746 475 |Vedagéo de alta presséo U
522,7 525 Caracteristicas especiais (Consulte o departamento técnico)
564,9 565 [ 7
* /O torque de saida permitido para os eixos ndo deve ser excedido! Série de desenho, . —
** O motor MLHSE néo esté disponivel com eixos D, P, S. [ 8 |Especificado em fabrica | omitir
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